
AUTOMOTIVE
Formteildichtungen aus LSR und HTV, Siliconextrudate sowie ein umfassendes Angebot an 
Kabelschutzsystemen/technischen Textilien 

Technische Daten 



BIW. WHEN IT COMES TO 
COMPETENCE
Produkte der BIW finden sich in nahezu allen Branchen wieder. Denn so vielfältig wie 
unsere Produktpalette sind auch Einsatzzweck und Anwendungsbereich. 

Mit über 4.500 Tonnen verarbeitetem Silicon ist die BIW europäischer Marktführer für Kabelschutz

systeme und gehört zu den drei größten Anbietern weltweit. Unsere Profile und Silicone sind die 

Antwort auf vielfältige technische Herausforderungen und sorgen so für Sicherheit und eine lange 

Lebensdauer Ihrer Technik und Ihrer Maschinen. Je nach Anforderungsprofil sind sie temperatur

beständig, tieftemperaturflexibel, chemisch beständig, elektrisch isolierend, abriebfest und/oder 

hochelastisch.  

Unser Anspruch ist dabei, moderne und spezialisierte Produkte anzubieten – und zwar entsprechend 

Ihren technischen und betrieblichen Anforderungen. Wir tun alles, damit Sie Ihre Ware schnell und in 

der gewünschten Stückzahl erhalten. 

600
Mitarbeitende

46.000
m2 Produktionsfläche  

Über uns 
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Anwendung

FORM UND SCHUTZ FÜR DIE 
AUTOMOBILBRANCHE 
Ob für Pkw, Lkw, Busse oder Caravans, ob für Verbrenner, Plug-
in-Hybride oder Stromer – unsere Formteildichtungen aus LSR 
und HTV, unsere Siliconextrudate und Kabelschutzsysteme sowie 
technischen Textilien trotzen hohen Temperaturen und starken 
Beanspruchungen. Sie schützen so dauerhaft Kfz und Mensch. 

Der Automobilbereich stellt höchste Anforderungen an mechanische 

Stabilität, Temperaturbeständigkeit, Geräuschdämmung sowie Abrieb- 

und Crashsicherheit: Unsere Dicht-, Isolier- und Schutzlösungen erfüllen 

sie. Wir sind nach dem Automobilstandard IATF 16949 zertifiziert und bil-

den den Anforderungs- und Prüfkatalog nach „Original Equipment Manu

facturer“ (OEM) ab. Seit Jahrzehnten überzeugen wir unsere Partner als 

OEM, First-Tier-Supplier, Komponentenlieferant und Konfektionär. 

Unsere gewebearmierten Schläuche, Formteile und Profile aus Silicon so-

wie unsere Gewebeschläuche finden sich im ganzen Fahrzeug. Sie dich-

ten Stecker ab, schützen die Klappen- und Reglerdichtungen, isolieren die 

Klimatechnik, ummanteln die Lichttechnik oder füllen die Generatoren von 

Airbags. Dabei lässt sich das gewünschte Siliconprodukt in allen Farben 

nach RAL einfärben und so genau an Ihre optischen Anforderungen an-

passen. Kurzum: Den Möglichkeiten der Anwendung von unseren Siliconen 

sind in der Automobilbranche kaum Grenzen gesetzt. 
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BIW Silicone

ALLESSCHÜTZER: SILICONE
Anschlussleitungen und Kabel in der Autoelektrik gehören besonders geschützt. Dafür nutzen wir sehr beständige Silicone.  
Diese verfügen über einzigartige Materialeigenschaften. 

Geflochtene und gestrickte Kabelschutzschläuche für Leitungen imprägnie-

ren beziehungsweise beschichten wir mit Silicon-Elastomeren. So stabili-

sieren wir ihren Durchmesser und kalibrieren die Bauteile auf Sollmaß. Die 

Oberflächen werden schnittfest, um ein Ausfransen zu vermeiden, und – 

besonders wichtig – wasserundurchlässig. 

Unsere Silicone besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen aggres-

sive Medien und eine hohe Temperaturflexibilität. Die guten elektrischen 

Eigenschaften des Werkstoffs sichern dabei eine bemerkenswerte elektri-

sche Isolation von Kabeln und Leitungen. Die verwendeten Silicone zeich-

nen sich des Weiteren durch eine ausgezeichnete UV- und Ozonbeständig-

keit sowie durch sehr gutes Rückstellvermögen aus. Als besonderen Schutz 

vor Marderbissen bieten wir zudem verschiedene Marderschutzschläuche 

an, die gegen Marderverbiss Institut-geprüft sind (www.youtube.com/

watch?v=aDIUGD1s3BQ). Ganz gleich, welches Produkt Sie benötigen, Sie 

können sich auf langlebige Funktionalität verlassen. 

DIE MÖGLICHEN EINSATZBEREICHE SIND VIELFÄLTIG, HIER EINIGE BEISPIELE:

	� Elektrische Bordnetze 

	� Temperatursensoren 

	� Motorverkabelungen 

	� 	Batterieleitungen

	� 	Sitzverkabelungen

	� 	Airbags

	� 	Bremsleitungen

	� 	Türschließsysteme

	� 	Klimaleitungen

	� Schiebedachanlage (Rahmendichtung) 

	� 	Formgefertigte Dichtungen 

	� 	Leuchtsysteme

	� 	Regenwasserablaufschlauch

	� 	Zündkerzen-Steckerdichtungen

	� 2K-Bauteile

	� 	Tür- und Scheibendichtungen

	� 	Scheibenwaschanlage

	� 	Gehäusedichtungen

	� 	Anprallschutz

	� 	Armaturen

	� 	Kantenschutz 

Jetzt QR-Code scannen und einen Blick 
in unsere Kantenschutzprofilbroschüre 
werfen.

Jetzt QR-Code scannen und alle Infos 
zu unseren Marderschutz-Produkten 
erhalten.

Jetzt QR-Code scannen und über unsere 
Produkte mit Basaltfaser informieren. 

BIW Isolierstoffe GmbH Zertifiziert nach:

Pregelstraße 2-5 n
IATF16949

D-58256 Ennepetal n
ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0 n
ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10 n
ISO14001

info@biw.de n
ISO50001

www.biw.de

n
IIP (Investors in People)

PRODUKTINFO

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

Produkte aus Basaltfaser für den

Hochtemperaturbereich

Einsatztemperatur

-260°C 700°C

Produktbeschreibung

Überall da, wo hohe Temperaturen zu erwarten sind, empfiehlt es sich auf unser Portfolio aus Basaltfaser zurückzugreifen. Die Basaltfaser lässt sich

augrund Ihrer extremen Dehnbarkeit und Flexibilität problemlos überstülpen und auch enge Kurven sind kein Hindernis. Die Basaltfaser wird aus einem

Naturgestein gewonnen und in einem umweltverträglichen Produktionsverfahren mit niedrigem CO2 Ausstoß in die Atmosphäre hergestellt.  Die Bas-

altfaser bietet eine hervorragende thermische Isolierung und zeichnet sich durch eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit sowie Haltbarkeit aus.

Egal ob als Gestrick, Geflecht oder Gewirk - wir haben das richtige Endprodukt für Ihren Anwendungsfall - sprechen Sie uns an.

In Anlehnung an folgende Normen:

DIN 4102 & ISO 137 - 1975 / LV 312-3 / DIN EN 60684 / FMVSS 302, TL 1010 / ISO 3795 / DIN 75200 UL 1441 VW1 / ROHS / GADSL / IMDS / LFGB§31

Materialeigenschaften im Vergleich Textilglasfaser - Basaltfaser

Vergleich Textilglasfaser Basaltfaser

Norm DIN EN ISO2078 DIN 4102 & ISO 137 - 1975

Farbe weiß grünlich grau

Feuerbeständigkeit unbrennbar unbrennbar

Filamentdurchmesser > 9 µm > 9 µm

Dauertemperaturbeständigkeit -100°C - +450°C -260°C - +700°C

Erweichungstemperatur 720°C 1.050°C

Schmelztemperatur 882°C 1.450°C

Dichte 2,72 g/cm³ 1,91 g/cm³

Zugfestigkeit 3.450 MPA 4.840 MPA

Wasseraufnahme 1,0% 0,50%

Chemische Beständigkeit gut gut

SEITE 2 VON 2

 

PRODUKTE AUS BASALTFASER FÜR 
DEN HOCHTEMPERATURBEREICH

PRODUKTBESCHREIBUNG
Überall da, wo hohe Temperaturen zu erwarten sind, empfiehlt es sich auf unser Portfolio aus Basaltfaser zurückzugreifen. Die 

Basaltfaser lässt sich aufgrund Ihrer extremen Dehnbarkeit und Flexibilität problemlos überstülpen und auch enge Kurven sind 

kein Hindernis. Die Basaltfaser wird aus einem Naturgestein gewonnen und in einem umweltverträglichen Produktionsverfahren 

mit niedrigem CO2 Ausstoß in die Atmosphäre hergestellt. Die Basaltfaser bietet eine hervorragende thermische Isolierung und 

zeichnet sich durch eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit sowie Haltbarkeit aus. Egal ob als Gestrick, Geflecht oder 

Gewirk – wir haben das richtige Endprodukt für Ihren Anwendungsfall – sprechen Sie uns an.

EINSATZTEMPERATUR

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN
 � nicht brennbar

 � hochtemperaturbeständig

 � niedrige Feuchtigkeitsaufnahme

 � umweltfreundlich = Naturprodukt

 � frei von Weichmachern und Schwermetallen

 � extreme Dehnbarkeit und Flexibilität

 � hohe Zugfestigkeit

 � gute Säure- und Korrosionsbeständigkeit

 � gute Beständigkeit gegenüber Kraft- und  

Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kontakt

 � gute Beständigkeit gegenüber Wasser-   

und Salzsprühnebel

 � sehr gute Schalldämmung

 � tränkbar mit Harzen

 � thermisch isolierend

KANTENSCHUTZPROFILE
EDGE PROTECTION PROFILES
mit Metalleinlage / with metal inserts

Technische Daten / Technical data
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PRODUKTE AUS BASALTFASER FÜR 

DEN HOCHTEMPERATURBEREICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Überall da, wo hohe Temperaturen zu erwarten sind, empfiehlt es sich auf unser Portfolio aus Basaltfaser zurückzugreifen. Die 

Basaltfaser lässt sich aufgrund Ihrer extremen Dehnbarkeit und Flexibilität problemlos überstülpen und auch enge Kurven sind 

kein Hindernis. Die Basaltfaser wird aus einem Naturgestein gewonnen und in einem umweltverträglichen Produktionsverfahren 

mit niedrigem CO2
 Ausstoß in die Atmosphäre hergestellt. Die Basaltfaser bietet eine hervorragende thermische Isolierung und 

zeichnet sich durch eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit sowie Haltbarkeit aus. Egal ob als Gestrick, Geflecht oder 

Gewirk – wir haben das richtige Endprodukt für Ihren Anwendungsfall – sprechen Sie uns an.

EINSATZTEMPERATUR

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

 � nicht brennbar

 � hochtemperaturbeständig

 � niedrige Feuchtigkeitsaufnahme

 � umweltfreundlich = Naturprodukt

 � frei von Weichmachern und Schwermetallen

 � extreme Dehnbarkeit und Flexibilität

 � hohe Zugfestigkeit

 � gute Säure- und Korrosionsbeständigkeit

 � gute Beständigkeit gegenüber Kraft- und  

Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kontakt

 � gute Beständigkeit gegenüber Wasser-   

und Salzsprühnebel

 � sehr gute Schalldämmung

 � tränkbar mit Harzen

 � thermisch isolierend

KANTENSCHUTZPROFILE
EDGE PROTECTION PROFILESmit Metalleinlage / with metal inserts

Technische Daten / Technical data

L1

L2

L3

KONTAKT 
BIW Isolierstoffe GmbH
Pregelstraße 5
58256 Ennepetal

TEL  +49 (0) 2333 83 08-0
FAX  +49 (0) 2333 83 08-10
info@biw.de
www.biw.de

Stand: 02/2023

STUDIE: KEINE BISSSPUREN
Wie widerstandsfähig gegen Marderverbiss sind mit einem Leitungsschutz ausgestattete Schläuche? Unter naturnahen Bedingungen verglich das Forscher-

team die BIW-Marderschutzschläuche mit handelsüblichen ungeschützten elektrischen Leitungen. Sechs Bewertungskategorien gab es: von (1) unversehrt 

über (2) leichte und (3) schwere Bissspuren sowie (4) kleine zerstörte Stellen bis hin zu (5) weniger als 50 % völlig zerstörter Oberfläche und (6) mehr als 

50 % völlig zerstörter Oberfläche. Das Ergebnis war eindeutig: Die geschützten Ummantelungen landeten in der Kategorie 1 (unversehrt), die handelsüblichen 

Systeme in den Kategorien 5 und 6.

MARDERWRAP SK THERMOFLEX RI MARDER THERMOFLEX RI dehnbar CRASH PROTECT F CRASH PROTECT R ULTRAFLEX LSI-A

Jetzt QR-Code scannen  
und einen Blick in unsere  
Automotive-Broschüre werfen. 

AUTOMOTIVE
Formteildichtungen aus LSR und HTV, Siliconextrudate sowie ein umfassendes Angebot an 
Kabelschutzsystemen/technischen Textilien 

Technische Daten 

AUTOMOTIVE

Formteildichtungen aus LSR und HTV, Siliconextrudate sowie ein umfassendes Angebot an 

Kabelschutzsystemen/technischen Textilien 

Technische Daten 

MARDERWRAP SK

THERMOFLEX RI 
MARDER

THERMOFLEX RI 
dehnbar

THERMOFLEX HRI 
MARDER

THERMOFLEX RI DUO 
MARDER

THERMOFLEX HRI 
DUO MARDER

Jetzt QR-Code scannen  
und die Datenblätter unserer  Kabelschutz-Produkte einsehen. 

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziert nach:Pregelstraße 2-5

n IATF16949D-58256 Ennepetal

n ISO9001Tel.: +49 (2333) 8308-0

n ISO13485Fax.: +49 (2333) 8308-10

n ISO14001info@biw.de

n ISO50001www.biw.de

n IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

HighQSil® LFO „Low Fogging“-Silicon

Prüfungen / Referenzen

BIW sorgt für den klaren DurchblickWesentliche Eigenschaftenn Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/Bn Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

ProduktbeschreibungDie entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, wenn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. Deshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, die den Fogging-Effekt stark reduziert. Die Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n IATF16949

D-58256 Ennepetal

n ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0 n ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10 n ISO14001

info@biw.de

n ISO50001

www.biw.de

n IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

MARDERWRAP SK

Typische Anwendungen

n Automobilindustrie

n E-Mobilität / Hybrid

n Kabelkonfektion

n Leitungsschutz

n Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n guter Schutz gegen Marderverbiss

n gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n dickwandig, isolierend

n gute Knickfestigkeit

n hohe Schnittfestigkeit

n gute Abriebbeständigkeit

n Farben: Natur, Schwarz

n Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt

1 = unversehrt
Vermeiden Sie hohe Folgeschäden an Kfz und PV-Anlagen – gerne finden wir für Sie das richtige Produkt für Ihren Anwendungsfall.

ULTRAFLEX LSI A

MARDERBISS IN FAHRZEUGEN UND 

 PV-ANLAGEN VORBEUGEN

VORSICHT, BEISSATTACKE! STUDIE ZEIGT, WIE SIE KABEL SCHÜTZEN KÖNNEN

Steinmarder verursachen jährlich Schäden in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Mehr als 200.000 Fahrzeuge werden von 

den Raubtieren beschädigt. Betroffen sind nahezu alle Autofahrer. Denn der Steinmarder hält sich als Kulturfolger gerne in  Städten 

und Siedlungen auf. Den besten Schutz vor Marderbissen bieten marderabwehrende Materialien. Das zeigt eine Studie der 

 GN-Gruppe Naturschutz des Otter-Zentrums Hankensbüttel. Mit der richtigen Ummantelung lassen sich Marderschäden 

gänzlich vermeiden.

ANWENDUNGSBEREICH AUTOMOTIVE

Motorräume von Fahrzeugen bieten Steinmardern einen gemütlichen 

 Unterschlupf. Nicht selten beißen die Raubtiere dort in alles, was ihnen vor 

die Zähne kommt. Der Grund ist das Revierverhalten der Raubtiere sowie 

ihr Spieltrieb. Besonders häufig beschädigen die Tiere gummielastische 

 Bauteile. Konkret: Kunststoffschläuche, Isolierungen von Stromleitungen, 

Zündkabel, Kühlwasser- und Scheibenwaschschläuche, Faltenbälge an An-

triebswellen und an der Lenkung sowie Dämmstoffe.

ANWENDUNGSBEREICH PHOTOVOLTAIK

Photovoltaikanlagen werden immer häufiger zur Zielscheibe von Marder-

attacken. Denn treten mehrere Tiere in einem Revier auf, nutzen die guten 

Kletterer die Hohlräume als Ausweichquartier. Am häufigsten beschädigen 

die Räuber die Gummiisolierungen der Solarkabel und die Steckersysteme. 

Die Folge ist entweder ein Totalausfall der PV-Anlage oder – bei Anbiss – ein 

erhöhter Widerstand. Dies führt einerseits zu Ertragseinbußen, andererseits 

heizt sich das Kabel auf. Brand droht.

LEITUNGSSCHUTZ GEGEN MARDERVERBISS

Die BIW bietet für die Automobilbranche und die Energietechnik unterschiedliche Systeme an, die den Schutz der Leitungen gegen Marderverbiss mit  weiteren 

mechanischen und thermischen Eigenschaften verbinden. Darüber hinaus lassen sich auch Wasserschläuche, Verkabelungen im Garten – zum Beispiel für 

Außensteckdosen oder Leuchtsysteme – und vieles mehr mit unseren Produkten schützen. Auch eine nachträgliche Ummantelung ist mit dem Portfolio von 

Marderschutzschläuchen der BIW ohne weiteres möglich.

MARDERWRAP  

geschlitzt
Weiter geht’s auf der Rückseite >>

ARA-TEX DUO ARA-TEX DUO L ARA-TEX RI ARA-TEX TRIO LARA-TEX TRIO ARA-TEXFLEX DUO

ARA-TEXFLEX TRIO L
ARA-TEXFLEX DUO L ARA-TEXFLEX TRIO

CRASH PROTECT RCRASH PROTECT F

4
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ISOTEX 300R / ISOFLEX 300R
der optimale Wärmeschutz 

FLEXTEX SK
der selbstschließende, abriebfeste  

Leitungsschutz 

ISOTEX H250 PERFORIERT
der Hybrid-Spezialschutz 

ISOFLEX
der kostengünstige Standard-Leitungsschutz 

THERMOFLEX RI (MARDER)
der Unfall-/Crashschutz (Marder-Schutzschlauch) 

CRASH PROTECT R
der kostenoptimierte, flexibel verlegbare  

Crashschutz (Kurzschluss-/Marderschutz) 

EXPANDEX PET / PA6.6 
der klassische Abriebschutz 

SILICONSCHLÄUCHE
der hochwertige Temperatur-/Abriebschutz 

Jetzt QR-Code scannen und mehr Produkte 
im interaktiven Auto entdecken.



Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ACRYTEX E-Glas 
Acrylharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   1,2

155 180

FMVSS 302 / TL1010 
LV 312-3
DIN EN 60684
Bosch-Norm 5 997 447

Einfache Montage von langen Kabelsätzen,
geeignet für die E-Mobilität, einsetzbar im
Sondenbereich, Textilglasschlauch-Temperatur-
beständigkeit bis + 450 °C

ALUFLEX A E-Glas 
Reinaluminium 

Ø (innen) 8   –   35 
Wandstärke 0,5 – 2,0

* 200 * 220 600

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Anwendungsbereich Reflexion
von Wärmestrahlung, Strahlungswärme bis
+ 600 °C, durch die in Längsrichtung verlegte
Alufolie lässt sich der Schlauch sehr gut in engen
Biegeradien verlegen

ALUTEX E-Glas 
Reinaluminium 

Ø (innen) 10   –   35 
Wandstärke 0,4   –   1,6

* 200 * 220 600

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Anwendungsbereich  
Reflexion von Wärmestrahlung, Strahlungswärme 
bis + 600 °C, Alufolie ist gewickelt

ARA-ISOTEX 
Aramid 
E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 10   –   30 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, für den Hochvolt-
bereich geeignet, flexibel und dehnbar,
Crashschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
Signalfarbe Orange

ARA-ISOTEX L 
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   30 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, für den Hochvolt-
bereich geeignet, extrem flexibel und
dehnbar, Crashschutz, dickwandig, thermisch
isolierend, Signalfarbe Orange

ARA-PETFLEX  
reverse

Aramid 
Polyester 

Siliconharz

Ø (innen) 11   –   22 
Wandstärke 1,2   –   1,8

180 205 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Anwendung in der
E-Mobilität, extrem hohe Abriebbeständigkeit,
Crashschutz, geeignet für Hochvoltanwendungen, 
sehr glatte Schlauchinnenfläche, dadurch
extrem montagefreundlich bei langen Kabelsätzen, 
Fallturm-geprüft, in den Farben Orange,
Violett, Rot und Schwarz verfügbar

ARA-TEX DUO 
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   24 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
für die Bereiche E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeu-
ge, besonders geeignet für Hochvoltanwendungen, 
doppellagiger Schutzschlauch, thermisch isolie-
rend, Scheuer- und Crashschutz, sehr guter Schutz 
gegen Marderverbiss, Signalfarbe Orange 

ARA-TEX DUO L
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   24 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010  
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, besonders
geeignet für Hochvoltanwendungen, doppellagiger 
Schutzschlauch, thermisch isolierend,
Scheuer- und Crashschutz, Institut-geprüft  
gegen Marderverbiss, Signalfarbe Orange

ARA-TEX RI
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 5   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,5

210 235 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, thermisch isolierend, guter
Scheuerschutz, Institut-geprüft gegen Marderver-
biss, Fallturm-geprüft, Signalfarbe Orange

ARA-TEX ROH Aramid 
E-Glas

Ø (innen) 5   –   30 
Wandstärke 1,0   –   1,5

250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Thermisch isolierend, geeignet für sehr hohe
mechanische und chemische Beanspruchung,
extreme Dehnfähigkeit, geeignet für die
E-Mobilität, guter Scheuerschutz

ARA-TEX TRIO 
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   20 
Wandstärke 1,0   –   3,5

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche, E-Mobilität,
Hybrid, Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch, 
thermisch isolierend, geeignet für
Hochvoltanwendungen, Scheuer- und Crashschutz, 
sehr guter Schutz gegen Marderverbiss,
Signalfarbe Orange 
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ACRYTEX E-Glas 
Acrylharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   1,2

155 180

FMVSS 302 / TL1010 
LV 312-3
DIN EN 60684
Bosch-Norm 5 997 447

Einfache Montage von langen Kabelsätzen,
geeignet für die E-Mobilität, einsetzbar im
Sondenbereich, Textilglasschlauch-Temperatur-
beständigkeit bis + 450 °C

ALUFLEX A E-Glas 
Reinaluminium 

Ø (innen) 8   –   35 
Wandstärke 0,5 – 2,0

* 200 * 220 600

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Anwendungsbereich Reflexion
von Wärmestrahlung, Strahlungswärme bis
+ 600 °C, durch die in Längsrichtung verlegte
Alufolie lässt sich der Schlauch sehr gut in engen
Biegeradien verlegen

ALUTEX E-Glas 
Reinaluminium 

Ø (innen) 10   –   35 
Wandstärke 0,4   –   1,6

* 200 * 220 600

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Anwendungsbereich  
Reflexion von Wärmestrahlung, Strahlungswärme 
bis + 600 °C, Alufolie ist gewickelt

ARA-ISOTEX 
Aramid 
E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 10   –   30 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, für den Hochvolt-
bereich geeignet, flexibel und dehnbar,
Crashschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
Signalfarbe Orange

ARA-ISOTEX L 
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   30 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, für den Hochvolt-
bereich geeignet, extrem flexibel und
dehnbar, Crashschutz, dickwandig, thermisch
isolierend, Signalfarbe Orange

ARA-PETFLEX  
reverse

Aramid 
Polyester 

Siliconharz

Ø (innen) 11   –   22 
Wandstärke 1,2   –   1,8

180 205 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Anwendung in der
E-Mobilität, extrem hohe Abriebbeständigkeit,
Crashschutz, geeignet für Hochvoltanwendungen, 
sehr glatte Schlauchinnenfläche, dadurch
extrem montagefreundlich bei langen Kabelsätzen, 
Fallturm-geprüft, in den Farben Orange,
Violett, Rot und Schwarz verfügbar

ARA-TEX DUO 
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   24 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
für die Bereiche E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeu-
ge, besonders geeignet für Hochvoltanwendungen, 
doppellagiger Schutzschlauch, thermisch isolie-
rend, Scheuer- und Crashschutz, sehr guter Schutz 
gegen Marderverbiss, Signalfarbe Orange 

ARA-TEX DUO L
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   24 
Wandstärke 1,0   –   2,5

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010  
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, besonders
geeignet für Hochvoltanwendungen, doppellagiger 
Schutzschlauch, thermisch isolierend,
Scheuer- und Crashschutz, Institut-geprüft  
gegen Marderverbiss, Signalfarbe Orange

ARA-TEX RI
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 5   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,5

210 235 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, thermisch isolierend, guter
Scheuerschutz, Institut-geprüft gegen Marderver-
biss, Fallturm-geprüft, Signalfarbe Orange

ARA-TEX ROH Aramid 
E-Glas

Ø (innen) 5   –   30 
Wandstärke 1,0   –   1,5

250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Thermisch isolierend, geeignet für sehr hohe
mechanische und chemische Beanspruchung,
extreme Dehnfähigkeit, geeignet für die
E-Mobilität, guter Scheuerschutz

ARA-TEX TRIO 
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   20 
Wandstärke 1,0   –   3,5

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche, E-Mobilität,
Hybrid, Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch, 
thermisch isolierend, geeignet für
Hochvoltanwendungen, Scheuer- und Crashschutz, 
sehr guter Schutz gegen Marderverbiss,
Signalfarbe Orange 

*Temperaturbeständigkeiten an der Schlauchoberfläche
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TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

Hig
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 LFO „Low
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Prüfungen / R

eferenzen
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 sorgt fü
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en klaren Durchblic

k

Wesentlic

he Eigenschafte

n

n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ARA-TEX TRIO L 
Aramid 
E-Gas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   20 
Wandstärke 1,0   –   3,5

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche, E-Mobilität,
Hybrid, Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch, 
thermisch isolierend, geeignet für
Hochvoltanwendungen, Scheuer- und Crashschutz, 
sehr guter Schutz gegen Marderverbiss,
Signalfarbe Orange

ARA-TEXFLEX DUO 
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,6   –   2,2

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, geeignet
für Hochvoltanwendungen, thermisch isolierend, 
doppellagiger Schutzschlauch, Scheuer- und 
Crashschutz, sehr guter Schutz gegen
Marderverbiss, verfügbar in Signalfarbe  
Orange sowie in Farbe Schwarz

ARA-TEXFLEX DUO L 
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,6   –   2,2

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, geeignet
für Hochvoltanwendungen, doppellagiger
Schlauch, thermisch isolierend, besonders
geeignet als Scheuer- und Crashschutz, Institut-
geprüft gegen Marderverbiss, Fallturm-geprüft,
verfügbar in Signalfarbe Orange sowie in Farbe
Schwarz

ARA-TEXFLEX TRIO
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   20 
Wandstärke 2,0   –   3,0

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche und
maximalen Leitungsschutz, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch,
thermisch isolierend, besonders geeignet als
Scheuer- und Crashschutz, Institut-geprüft  
gegen Marderverbiss, verfügbar in Signalfarbe
Orange sowie in Farbe Schwarz

ARA-TEXFLEX TRIO L 
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   18 
Wandstärke 2,0   –   3,0

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche und
maximalen Leitungsschutz, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch,
thermisch isolierend, besonders geeignet als
Scheuer- und Crashschutz, Institut-geprüft
gegen Marderverbiss, Fallturm-geprüft,  
verfügbar in Signalfarbe Orange sowie in Farbe
Schwarz

ARATEX RI Aramid 
Siliconharz

Ø (innen) 5 – 30 
Wandstärke 0,5 – 1,5

250 275 x FMVSS 302 / TL 1010

Für Anwendungen im Hochvoltbereich
konzipiert, thermisch isolierend, geeignet für
sehr hohe mechanische und chemische  
Beanspruchung, geeignet für die E-Mobilität, 
Hybrid, Nutzfahrzeuge, guter Scheuerschutz

ARATEX ROH Aramid
Ø (innen) 5 – 50 

Wandstärke 0,5 – 1,5
250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010  
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Für Anwendungen im Hochvoltbereich
konzipiert, thermisch isolierend, geeignet
für sehr hohe mechanische und chemische
Beanspruchung, geeignet für die E-Mobilität,
Hybrid, Nutzfahrzeuge, guter Scheuerschutz,
Peaktemperatur bis + 350 °C

CRASH PROTECT F Polyester
Acrylharz

Ø (innen) 6 – 20
Wandstärke 1,5 – 1,9

150 175 x x x x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Flache Ausführung (Schlauchgewebe):  
entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, extrem hoher 
Abriebschutz, sehr guter Schutz gegen Schlagein-
wirkung (Kurzschlussschutz), Institut-geprüft
gegen Marderverbiss, schrumpfarm, hohe Festig-
keit bei geringer Dehnung, hohe Schiebefestigkeit, 
Widerstands- und Strapazierfähigkeit durch hohe 
Fadendichte, verfügbar in den Signalfarben Orange 
und Violett sowie in der Farbe Schwarz

CRASH PROTECT R Polyester  
Acrylharz

Ø (innen) 6 – 20 
Wandstärke 1,5 – 1,9

150 175 x x x x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, extrem hoher 
Abriebschutz, sehr guter Schutz gegen Schlagein-
wirkung (Kurzschlussschutz), Institut-geprüft
gegen Marderverbiss, Fallturm geprüft, schrumpf-
arm, durch seine ausgeprägte Rundheit ist der 
Crash Protect R extrem montagefreundlich in der 
Verarbeitung von längeren Kabelsätzen, verfügbar 
in den Signalfarben Orange und Violett sowie in 
der Farbe Schwarz
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ARA-TEX TRIO L 
Aramid 
E-Gas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   20 
Wandstärke 1,0   –   3,5

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche, E-Mobilität,
Hybrid, Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch, 
thermisch isolierend, geeignet für
Hochvoltanwendungen, Scheuer- und Crashschutz, 
sehr guter Schutz gegen Marderverbiss,
Signalfarbe Orange

ARA-TEXFLEX DUO 
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,6   –   2,2

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, geeignet
für Hochvoltanwendungen, thermisch isolierend, 
doppellagiger Schutzschlauch, Scheuer- und 
Crashschutz, sehr guter Schutz gegen
Marderverbiss, verfügbar in Signalfarbe  
Orange sowie in Farbe Schwarz

ARA-TEXFLEX DUO L 
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,6   –   2,2

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extrem hohe Ansprüche,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, geeignet
für Hochvoltanwendungen, doppellagiger
Schlauch, thermisch isolierend, besonders
geeignet als Scheuer- und Crashschutz, Institut-
geprüft gegen Marderverbiss, Fallturm-geprüft,
verfügbar in Signalfarbe Orange sowie in Farbe
Schwarz

ARA-TEXFLEX TRIO
Aramid 
E-Glas 

Siliconharz

Ø (innen) 10   –   20 
Wandstärke 2,0   –   3,0

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche und
maximalen Leitungsschutz, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch,
thermisch isolierend, besonders geeignet als
Scheuer- und Crashschutz, Institut-geprüft  
gegen Marderverbiss, verfügbar in Signalfarbe
Orange sowie in Farbe Schwarz

ARA-TEXFLEX TRIO L 
Aramid 
E-Glas 

Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   18 
Wandstärke 2,0   –   3,0

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für extreme Ansprüche und
maximalen Leitungsschutz, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, dreilagiger Schutzschlauch,
thermisch isolierend, besonders geeignet als
Scheuer- und Crashschutz, Institut-geprüft
gegen Marderverbiss, Fallturm-geprüft,  
verfügbar in Signalfarbe Orange sowie in Farbe
Schwarz

ARATEX RI Aramid 
Siliconharz

Ø (innen) 5 – 30 
Wandstärke 0,5 – 1,5

250 275 x FMVSS 302 / TL 1010

Für Anwendungen im Hochvoltbereich
konzipiert, thermisch isolierend, geeignet für
sehr hohe mechanische und chemische  
Beanspruchung, geeignet für die E-Mobilität, 
Hybrid, Nutzfahrzeuge, guter Scheuerschutz

ARATEX ROH Aramid
Ø (innen) 5 – 50 

Wandstärke 0,5 – 1,5
250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010  
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Für Anwendungen im Hochvoltbereich
konzipiert, thermisch isolierend, geeignet
für sehr hohe mechanische und chemische
Beanspruchung, geeignet für die E-Mobilität,
Hybrid, Nutzfahrzeuge, guter Scheuerschutz,
Peaktemperatur bis + 350 °C

CRASH PROTECT F Polyester
Acrylharz

Ø (innen) 6 – 20
Wandstärke 1,5 – 1,9

150 175 x x x x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Flache Ausführung (Schlauchgewebe):  
entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, extrem hoher 
Abriebschutz, sehr guter Schutz gegen Schlagein-
wirkung (Kurzschlussschutz), Institut-geprüft
gegen Marderverbiss, schrumpfarm, hohe Festig-
keit bei geringer Dehnung, hohe Schiebefestigkeit, 
Widerstands- und Strapazierfähigkeit durch hohe 
Fadendichte, verfügbar in den Signalfarben Orange 
und Violett sowie in der Farbe Schwarz

CRASH PROTECT R Polyester  
Acrylharz

Ø (innen) 6 – 20 
Wandstärke 1,5 – 1,9

150 175 x x x x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, extrem hoher 
Abriebschutz, sehr guter Schutz gegen Schlagein-
wirkung (Kurzschlussschutz), Institut-geprüft
gegen Marderverbiss, Fallturm geprüft, schrumpf-
arm, durch seine ausgeprägte Rundheit ist der 
Crash Protect R extrem montagefreundlich in der 
Verarbeitung von längeren Kabelsätzen, verfügbar 
in den Signalfarben Orange und Violett sowie in 
der Farbe Schwarz
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n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

Elektroisolierschlauch Glasseide 
Silicon

Ø (innen) 0,5 – 25,4 
Wandstärke min. 0,279

250 275 > 7,0 kV 

GSN5A / GSN5A-FR UL1441 
UL 1441 VW-1  
(UL-Reg.-Nr. E165094 Sonderausführung) 
DIN EN 60684

Entwickelt für den Bereich Elektromotoren,
Generatoren, Transformatoren, Drosseln,  
UL-1441-Approbation, Betriebstemperatur  
– 40 °C bis + 200 °C/600 V, geeignet für lange 
Kabelsätze, glatte Innenfläche für die einfache 
Montage 

EXPANDEX 66 Polyamid
Ø (innen) 3   –   40 

Wandstärke 0,5   –   1,0
155 180 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684 

Entwickelt für den hochwertigen Leitungsschutz, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge,
radial außergewöhnlich dehnfähig, mechanisch
hoch belastbar, Scheuerschutz, selbstverlöschend, 
Signalfarbe Orange und Farbe Schwarz

EXPANDEX FRVO PET
Ø (innen) 3   –   60 

Wandstärke 0,5   –   1,0
150 180 x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den hochwertigen Leitungsschutz, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, radial 
außergewöhnlich dehnfähig, mechanisch hoch 
belastbar, Scheuerschutz, selbstverlöschend, PET 
monofilament, Garn ist vom Hersteller klassifiziert 
und nach UL94-V0 eingestuft, Farbe Schwarz

EXPANDEX PET Polyester
Ø (innen) 3   –   40 

Wandstärke 0,5   –   1,0
155 180 x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684 

Entwickelt für den hochwertigen Leitungsschutz, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge,
radial außergewöhnlich dehnfähig, mechanisch
hoch belastbar, Scheuerschutz, selbstverlöschend, 
Signalfarbe Orange und Farbe Schwarz

FLEXTEX Polyester
Ø (innen) 5   –   50 

Wandstärke 0,5   –   1,0
150 180 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, exzellenter 
Scheuerschutz, einfache nachträgliche Montage 
anLeitungen oder Kabelsträngen, selbstschlie-
ßend, verfügbar in Signalfarben Orange, Violett 
und Farbe Schwarz

FLEXTEX SK Polyester
Ø (innen) 5   –   50 

Wandstärke 0,5   –   1,0
150 180 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, exzellenter
Scheuerschutz, einfache nachträgliche
Montage an Leitungen oder Kabelsträngen,
selbstschließend, selbstklebend ausgerüstet,
Selbstklebe-Ausrüstung dient als Montage-
hilfe, verfügbar in Signalfarbe Orange und Farbe 
Schwarz

ISOFLEX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
hochwertiger Isolierschutzschlauch, Allrounder
für vielseitige Anwendungen, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis durch rationelles
Strickverfahren, großes Farbspektrum verfügbar

ISOFLEX 210 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
hochwertiger Isolierschutzschlauch, Allrounder
für vielseitige Anwendungen, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis durch rationelles
Strickverfahren, großes Farbspektrum verfügbar

ISOFLEX 250 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt als Hochtemperaturschutzschlauch
für die Automobilindustrie, hochwertiger
Isolierschutzschlauch, Allrounder für vielseitige
Anwendungen, sehr gutes Preis-Leistungs- 
Verhältnis durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

200 225 330
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt
für die Automobilindustrie, selbstverlöschend,
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch
rationelles Strickverfahren

1010



Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

Elektroisolierschlauch Glasseide 
Silicon

Ø (innen) 0,5 – 25,4 
Wandstärke min. 0,279

250 275 > 7,0 kV 

GSN5A / GSN5A-FR UL1441 
UL 1441 VW-1  
(UL-Reg.-Nr. E165094 Sonderausführung) 
DIN EN 60684

Entwickelt für den Bereich Elektromotoren,
Generatoren, Transformatoren, Drosseln,  
UL-1441-Approbation, Betriebstemperatur  
– 40 °C bis + 200 °C/600 V, geeignet für lange 
Kabelsätze, glatte Innenfläche für die einfache 
Montage 

EXPANDEX 66 Polyamid
Ø (innen) 3   –   40 

Wandstärke 0,5   –   1,0
155 180 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684 

Entwickelt für den hochwertigen Leitungsschutz, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge,
radial außergewöhnlich dehnfähig, mechanisch
hoch belastbar, Scheuerschutz, selbstverlöschend, 
Signalfarbe Orange und Farbe Schwarz

EXPANDEX FRVO PET
Ø (innen) 3   –   60 

Wandstärke 0,5   –   1,0
150 180 x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den hochwertigen Leitungsschutz, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, radial 
außergewöhnlich dehnfähig, mechanisch hoch 
belastbar, Scheuerschutz, selbstverlöschend, PET 
monofilament, Garn ist vom Hersteller klassifiziert 
und nach UL94-V0 eingestuft, Farbe Schwarz

EXPANDEX PET Polyester
Ø (innen) 3   –   40 

Wandstärke 0,5   –   1,0
155 180 x

FMVSS 302 / TL 1010
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684 

Entwickelt für den hochwertigen Leitungsschutz, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge,
radial außergewöhnlich dehnfähig, mechanisch
hoch belastbar, Scheuerschutz, selbstverlöschend, 
Signalfarbe Orange und Farbe Schwarz

FLEXTEX Polyester
Ø (innen) 5   –   50 

Wandstärke 0,5   –   1,0
150 180 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, exzellenter 
Scheuerschutz, einfache nachträgliche Montage 
anLeitungen oder Kabelsträngen, selbstschlie-
ßend, verfügbar in Signalfarben Orange, Violett 
und Farbe Schwarz

FLEXTEX SK Polyester
Ø (innen) 5   –   50 

Wandstärke 0,5   –   1,0
150 180 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, exzellenter
Scheuerschutz, einfache nachträgliche
Montage an Leitungen oder Kabelsträngen,
selbstschließend, selbstklebend ausgerüstet,
Selbstklebe-Ausrüstung dient als Montage-
hilfe, verfügbar in Signalfarbe Orange und Farbe 
Schwarz

ISOFLEX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
hochwertiger Isolierschutzschlauch, Allrounder
für vielseitige Anwendungen, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis durch rationelles
Strickverfahren, großes Farbspektrum verfügbar

ISOFLEX 210 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
hochwertiger Isolierschutzschlauch, Allrounder
für vielseitige Anwendungen, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis durch rationelles
Strickverfahren, großes Farbspektrum verfügbar

ISOFLEX 250 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt als Hochtemperaturschutzschlauch
für die Automobilindustrie, hochwertiger
Isolierschutzschlauch, Allrounder für vielseitige
Anwendungen, sehr gutes Preis-Leistungs- 
Verhältnis durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

200 225 330
> 2,50 kV 

wahlweise  
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt
für die Automobilindustrie, selbstverlöschend,
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch
rationelles Strickverfahren
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n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ISOFLEX F E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

180 205 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
sehr gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühler
systemen, gute akustische Dämpfung, Klapper- 
und Prallschutz, dickwandig, Grundschlauch ist 
gestrickt

ISOFLEX F 210 E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

210 235 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
sehrgute Wärmeisolierung, z. B. an Kühler
systemen, gute akustische Dämpfung, Klapper- 
und Prallschutz, dickwandig, Grundschlauch ist 
gestrickt

ISOFLEX F 250 E- Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
temperaturbeständig, sehr gute Wärmeisolierung, 
z. B. an Kühlersystemen, gute akustische 
Dämpfung, Klapper- und Prallschutz, dickwandig, 
Grundschlauch ist gestrickt

ISOFLEX H E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, Peaktemperatur bis + 250 °C,
Signalfarbe Orange, sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX H250  
perforiert

E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 12   –   17mm 
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, durch die 
Perforierung Abführung von Flüssigkeiten aus 
dem Schlauchinneren, hoch temperaturbeständig, 
Peaktemperatur bis + 300 °C, Signalfarbe
Orange, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX L  
reverse

E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,50   –   3,0

180 205 > 1,50 kV x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für eine extreme Montagefreundlich-
keit bei langen Kabelsätzen durch eine
sehr glatte Schlauchinnenfläche, Crashschutz,
Anwendung im Hochvoltbereich, geeignet für
die E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge

ISOFLEX L  
reverse 210

E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,50   –   3,0

210 235 > 1,50 kV x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für eine extreme Montagefreundlich-
keit bei langen Kabelsätzen durch eine
sehr glatte Schlauchinnenfläche, Crashschutz,
Anwendung im Hochvoltbereich, geeignet für
die E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge

ISOFLEX SX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,6

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
Sondenschutzschlauch, sehr feinmaschiges
Gestrick, dadurch lassen sich Kabelbündel einfach 
und schnell konfektionieren, glatte und gleichmä-
ßige Oberfläche, sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX SX 210 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,6

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
Sondenschutzschlauch, sehr feinmaschiges
Gestrick, dadurch lassen sich Kabelbündel einfach 
und schnell konfektionieren, glatte und gleichmä-
ßige Oberfläche, sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis durch rationelles Strickverfahren 

ISOFLEX SX 250 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als hoch
temperaturbeständiger Sondenschutzschlauch,
sehr feinmaschiges Gestrick, dadurch lassen
sich Kabelbündel einfach und schnell konfektionie-
ren, glatte und gleichmäßige Oberfläche,
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch
rationelles Strickverfahren
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ISOFLEX F E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

180 205 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
sehr gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühler
systemen, gute akustische Dämpfung, Klapper- 
und Prallschutz, dickwandig, Grundschlauch ist 
gestrickt

ISOFLEX F 210 E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

210 235 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
sehrgute Wärmeisolierung, z. B. an Kühler
systemen, gute akustische Dämpfung, Klapper- 
und Prallschutz, dickwandig, Grundschlauch ist 
gestrickt

ISOFLEX F 250 E- Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
temperaturbeständig, sehr gute Wärmeisolierung, 
z. B. an Kühlersystemen, gute akustische 
Dämpfung, Klapper- und Prallschutz, dickwandig, 
Grundschlauch ist gestrickt

ISOFLEX H E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   35 
Wandstärke 0,5   –   1,6

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, Peaktemperatur bis + 250 °C,
Signalfarbe Orange, sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX H250  
perforiert

E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 12   –   17mm 
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, durch die 
Perforierung Abführung von Flüssigkeiten aus 
dem Schlauchinneren, hoch temperaturbeständig, 
Peaktemperatur bis + 300 °C, Signalfarbe
Orange, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX L  
reverse

E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,50   –   3,0

180 205 > 1,50 kV x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für eine extreme Montagefreundlich-
keit bei langen Kabelsätzen durch eine
sehr glatte Schlauchinnenfläche, Crashschutz,
Anwendung im Hochvoltbereich, geeignet für
die E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge

ISOFLEX L  
reverse 210

E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   22 
Wandstärke 1,50   –   3,0

210 235 > 1,50 kV x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für eine extreme Montagefreundlich-
keit bei langen Kabelsätzen durch eine
sehr glatte Schlauchinnenfläche, Crashschutz,
Anwendung im Hochvoltbereich, geeignet für
die E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge

ISOFLEX SX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,6

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
Sondenschutzschlauch, sehr feinmaschiges
Gestrick, dadurch lassen sich Kabelbündel einfach 
und schnell konfektionieren, glatte und gleichmä-
ßige Oberfläche, sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis durch rationelles Strickverfahren

ISOFLEX SX 210 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,6

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als
Sondenschutzschlauch, sehr feinmaschiges
Gestrick, dadurch lassen sich Kabelbündel einfach 
und schnell konfektionieren, glatte und gleichmä-
ßige Oberfläche, sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis durch rationelles Strickverfahren 

ISOFLEX SX 250 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3   –   30 
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt für die Automobilindustrie als hoch
temperaturbeständiger Sondenschutzschlauch,
sehr feinmaschiges Gestrick, dadurch lassen
sich Kabelbündel einfach und schnell konfektionie-
ren, glatte und gleichmäßige Oberfläche,
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch
rationelles Strickverfahren
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n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ISOTEX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt als Allrounder für den Einsatz
im Automobilbereich, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, sehr glatte und gleichmäßige
Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine
einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion,
großes Farbspektrum

ISOTEX 210 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt als Allrounder für den Einsatz
im Automobilbereich, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, sehr glatte und gleichmäßige
Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine
einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion,
großes Farbspektrum

ISOTEX 250 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt,
Allrounder für den Einsatz im Automobilbereich, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge,
sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche
bei besonderer Rundheit für eine einfache
Verarbeitung in der Kabelkonfektion

ISOTEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

200 225 330
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt
für den Einsatz im Automobilbereich,
E-Mobilität, Hybrid, Strahlungswärme bis
+ 330 °C, flexibler Schlauch, sehr glatte und
gleichmäßige Oberfläche bei besonderer
Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der
Kabelkonfektion, Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   35 
Wandstärke 0,3   –   1,6

275 300 650

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Sehr gute Dehnbarkeit und Flexibilität,  
Aluminium-Imprägnierung, Strahlungswärme  
bis + 650 °C, thermisch isolierend

ISOTEX F E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 1   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

180 205 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, sehr
gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühlersystemen, 
gute akustische Dämpfung, Klapper- und Prall-
schutz, dickwandig, Grundschlauch ist geflochten, 
Peaktemperatur bis + 250 °C

ISOTEX F 210 E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 1   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

210 235 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, sehr
gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühlersystemen, 
gute akustische Dämpfung, Klapper- und Prall-
schutz, dickwandig, Grundschlauch ist geflochten, 
Peaktemperatur bis + 280 °C

ISOTEX F 250 E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 1   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
temperaturbeständiger Schutzschlauch, sehr
gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühlersystemen, 
gute akustische Dämpfung, Klapper- und Prall-
schutz, dickwandig, Grundschlauch ist geflochten, 
Peaktemperatur bis + 300 °C

ISOTEX H E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   35 
Wandstärke 0,6   –   1,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeu-
ge, sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche bei be-
sonderer Rundheit für eine einfache Verarbeitung in 
der Kabelkonfektion, Grundschlauch ist geflochten, 
Signalfarbe Orange

ISOTEX H250  
perforiert 

E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 12   –   17
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, durch
die Perforierung Abführung von Flüssigkeiten
aus dem Schlauchinneren, hoch temperaturbe-
ständiger Schutzschlauch, Peaktemperatur bis + 
300 °C, Grundschlauch ist geflochten, Signalfarbe 
Orange
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ISOTEX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt als Allrounder für den Einsatz
im Automobilbereich, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, sehr glatte und gleichmäßige
Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine
einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion,
großes Farbspektrum

ISOTEX 210 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Entwickelt als Allrounder für den Einsatz
im Automobilbereich, E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, sehr glatte und gleichmäßige
Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine
einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion,
großes Farbspektrum

ISOTEX 250 E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684
ECE R118

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt,
Allrounder für den Einsatz im Automobilbereich, 
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge,
sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche
bei besonderer Rundheit für eine einfache
Verarbeitung in der Kabelkonfektion

ISOTEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,6   –   1,5

200 225 330
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt
für den Einsatz im Automobilbereich,
E-Mobilität, Hybrid, Strahlungswärme bis
+ 330 °C, flexibler Schlauch, sehr glatte und
gleichmäßige Oberfläche bei besonderer
Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der
Kabelkonfektion, Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   35 
Wandstärke 0,3   –   1,6

275 300 650

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Sehr gute Dehnbarkeit und Flexibilität,  
Aluminium-Imprägnierung, Strahlungswärme  
bis + 650 °C, thermisch isolierend

ISOTEX F E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 1   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

180 205 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, sehr
gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühlersystemen, 
gute akustische Dämpfung, Klapper- und Prall-
schutz, dickwandig, Grundschlauch ist geflochten, 
Peaktemperatur bis + 250 °C

ISOTEX F 210 E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 1   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

210 235 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, sehr
gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühlersystemen, 
gute akustische Dämpfung, Klapper- und Prall-
schutz, dickwandig, Grundschlauch ist geflochten, 
Peaktemperatur bis + 280 °C

ISOTEX F 250 E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 1   –   30 
Wandstärke 1,0   –   5,0

250 275 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
temperaturbeständiger Schutzschlauch, sehr
gute Wärmeisolierung, z. B. an Kühlersystemen, 
gute akustische Dämpfung, Klapper- und Prall-
schutz, dickwandig, Grundschlauch ist geflochten, 
Peaktemperatur bis + 300 °C

ISOTEX H E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   35 
Wandstärke 0,6   –   1,5

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeu-
ge, sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche bei be-
sonderer Rundheit für eine einfache Verarbeitung in 
der Kabelkonfektion, Grundschlauch ist geflochten, 
Signalfarbe Orange

ISOTEX H250  
perforiert 

E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 12   –   17
Wandstärke 0,5   –   1,6

250 275

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
E-Mobilität, Hybrid, Nutzfahrzeuge, durch
die Perforierung Abführung von Flüssigkeiten
aus dem Schlauchinneren, hoch temperaturbe-
ständiger Schutzschlauch, Peaktemperatur bis + 
300 °C, Grundschlauch ist geflochten, Signalfarbe 
Orange
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BRANCHEN UND ANWENDUNGEN
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he Eigenschafte

n

n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ISOTEX L E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L 210 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L 250 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L 300R E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

180 205 330
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L DUO E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 8,0   –   15 
Wandstärke 1,0   –   1,7

200 225 > 4,0 kV x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, den  
Statorenbau, Elektromotorenbau,  
doppelwandig, thermisch isolierend

ISOTEX LI E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   1,0

180 205

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312 -3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, den  
Statorenbau, Elektromotorenbau, sehr gute Durch-
tränkung der Textilglasfasern

ISOTEX LSI E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   12 
Wandstärke 0,5   –   1,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Statorenbau,  
die E-Mobilität, sehr gute Durchtränkung der 
Textilglasfasern, mechanisch hochwertig

ISOTEX LSI A E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   12 
Wandstärke 0,5   –   1,0

200 225
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für E-Mobilität, den Statorenbau,
Elektromotorenbau, sehr gute Durchtränkung
der Textilglasfasern, hervorragend geeignet für
die Kabelkonfektion

ISOTEX RI E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   1,6

350 450

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
mechanischer Schutzschlauch, thermisch
isolierend, guter Leitungsschutz

ISOTEX RI DUO E-Glas
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,6   –   3,2

350 450 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich
doppellagiger mechanischer Schutzschlauch,
thermisch isolierend

ISOTEX ROH E-Glas
Ø (innen) 0,5   –   60 

Wandstärke 0,3   –   2,0
350 450

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN ISO 2078

Nicht brennbar, radial 100 % aufdehnbar,
thermisch isolierend

ISOTEX T E-Glas
Ø (innen) 0,5   –   40 

Wandstärke 0,3   –   2,0
350 450

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN ISO 2078

Thermisch entschlichtet, dadurch keine  
Ausgasungen, nicht brennbar, radial bis zu  
100 % aufdehnbar
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ISOTEX L E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L 210 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L 250 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L 300R E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,3   –   3,0

180 205 330
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Verlegung in engen  
Biegeradien, hoch flexibler Schlauch,  
Beschichtung aus Flüssigsilicon,  
Grundschlauch ist geflochten

ISOTEX L DUO E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 8,0   –   15 
Wandstärke 1,0   –   1,7

200 225 > 4,0 kV x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, den  
Statorenbau, Elektromotorenbau,  
doppelwandig, thermisch isolierend

ISOTEX LI E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   1,0

180 205

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312 -3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, den  
Statorenbau, Elektromotorenbau, sehr gute Durch-
tränkung der Textilglasfasern

ISOTEX LSI E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   12 
Wandstärke 0,5   –   1,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Statorenbau,  
die E-Mobilität, sehr gute Durchtränkung der 
Textilglasfasern, mechanisch hochwertig

ISOTEX LSI A E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   12 
Wandstärke 0,5   –   1,0

200 225
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar 

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Entwickelt für E-Mobilität, den Statorenbau,
Elektromotorenbau, sehr gute Durchtränkung
der Textilglasfasern, hervorragend geeignet für
die Kabelkonfektion

ISOTEX RI E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   1,6

350 450

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
mechanischer Schutzschlauch, thermisch
isolierend, guter Leitungsschutz

ISOTEX RI DUO E-Glas
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,6   –   3,2

350 450 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich
doppellagiger mechanischer Schutzschlauch,
thermisch isolierend

ISOTEX ROH E-Glas
Ø (innen) 0,5   –   60 

Wandstärke 0,3   –   2,0
350 450

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN ISO 2078

Nicht brennbar, radial 100 % aufdehnbar,
thermisch isolierend

ISOTEX T E-Glas
Ø (innen) 0,5   –   40 

Wandstärke 0,3   –   2,0
350 450

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN ISO 2078

Thermisch entschlichtet, dadurch keine  
Ausgasungen, nicht brennbar, radial bis zu  
100 % aufdehnbar
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n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

MARDERWRAP  
geschlitzt E-Glas

Ø (innen) 16   –   26 
Wandstärke 0,6   –   1,0

275 300

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Für die nachträgliche Montage an Leitungen
und Kabelsträngen entwickelt, dickwandig,
thermisch isolierend, beständig gegen  
Marderverbiss

MARDERWRAP SK E-Glas
Ø (innen) 16   –   26 

Wandstärke 0,6   –   1,0
160 185 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Für die nachträgliche Montage an Leitungen
und Kabelsträngen entwickelt, dickwandig,
thermisch isolierend, Institut-geprüft gegen 
Marderverbiss, Selbstklebe-Ausrüstung  
dient als Montagehilfe, E-Glas ist temperatur
beständig bis 450 °C

PEATEX Polyester 
Acrylharz

Ø (innen) 3,0   –   20 
Wandstärke 0,4   –   1,0

155 180 x
Bosch-Norm 5 997 447  
LV 312-3
DIN EN 60684

Geeignet für die Automobilindustrie, keine
Quellung bei Dieselkontakt, Scheuerschutz,
hervorragend geeignet für die Kabelkonfektion

PET-TEX FR Polyester
Ø (innen) 3   –   40 

Wandstärke 0,5   –   1,0
155 180 x FMVSS 302 / TL 1010 

LV 312-3

Radial dehnbar bis ca. 30 %, Scheuerschutz,
flammwidrige Einstellung durch speziell  
behandeltes Polyester

POLYTEX HE E-Glas 
Acryl-PU-Harz

Ø (innen) 0,5   –   27 
Wandstärke 0,3   –   1,5

155 180 > 7,0 kV 
UL 1441 Approbation 
File-Nr. E165094 
DIN IEC 60684 (DIN 40620)

Sehr gute Dehnbarkeit, extreme Flexibilität,
Einsatz in der Elektroisolation, im Elektromotoren- 
und Trafobau, findet auch im Automobilbereich 
Anwendung

STERNPUNKT-
ISOLATION 

E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 5    –   15 
Wandstärke 1,0   –   1,5

200 225 > 1,5 kV bis 8 kV
FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684 
LV 312-3

Entwickelt für den Einsatz im Statoren- und
Elektromotorenbau, extreme radiale Dehnbarkeit, 
sehr gute Stauchbarkeit und Flexibilität,
einseitig verschlossen

SUMMENSCHIRM Kupfer
Breite 50   –   70 
Dicke 0,6   –   1,3

180 205
DIN EN ISO-IEC 17025 
EN 50289-1-6

Hervorragender Institut-geprüfter EMV-Schutz,
extrem dehnfähig und flexibel, speziell  
behandeltes Kupfer, hohe Abschirmwirkung und 
Stromtragfähigkeit

THERBAFLEX L Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   40
Wandstärke 1,5   –   3,0

180 205 > 1,50 kV x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die umweltbewusste und
ökologische Anwendung, umweltfreundliches
Gestrick aus Basaltfaser (Naturgestein),
ausgasungsfrei, hoch flexibler Schlauch,
Beschichtung aus Flüssigsilicon

THERBAFLEX L  
reverse 

Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   22
Wandstärke 1,5   –   3,0

180 205 > 1,50 kV x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die einfache Kabelkonfektion
durch eine extrem glatte Schlauchinnenfläche,
hoch flexibler Schlauch, Beschichtung aus
Flüssigsilicon, umweltfreundliches, ausgasungs-
freies Umkehrgestrick aus Basaltfaser
(Naturgestein)

THERBAFLEX LFP Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   40 
Wandstärke 2,0   –   4,0

260 300 > 1,50 kV x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), gute Lichtbogenbeständigkeit,
umweltfreundliches und ausgasungsfreies
Basaltfasergestrick aus Naturgestein, Farben
Schwarz und Rotbraun

THERBAFLEX LFP 
reverse

Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   20
Wandstärke 2,0   –   3,5

260 300 x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), umweltfreundliches und
ausgasungsfreies Basaltfaserumkehrgestrick
aus Naturgestein, extrem glatte Schlauchinnenflä-
che für eine einfache Montage, gute Lichtbogen-
beständigkeit, Farben Schwarz und Rotbraun
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

MARDERWRAP  
geschlitzt E-Glas

Ø (innen) 16   –   26 
Wandstärke 0,6   –   1,0

275 300

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Für die nachträgliche Montage an Leitungen
und Kabelsträngen entwickelt, dickwandig,
thermisch isolierend, beständig gegen  
Marderverbiss

MARDERWRAP SK E-Glas
Ø (innen) 16   –   26 

Wandstärke 0,6   –   1,0
160 185 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Für die nachträgliche Montage an Leitungen
und Kabelsträngen entwickelt, dickwandig,
thermisch isolierend, Institut-geprüft gegen 
Marderverbiss, Selbstklebe-Ausrüstung  
dient als Montagehilfe, E-Glas ist temperatur
beständig bis 450 °C

PEATEX Polyester 
Acrylharz

Ø (innen) 3,0   –   20 
Wandstärke 0,4   –   1,0

155 180 x
Bosch-Norm 5 997 447  
LV 312-3
DIN EN 60684

Geeignet für die Automobilindustrie, keine
Quellung bei Dieselkontakt, Scheuerschutz,
hervorragend geeignet für die Kabelkonfektion

PET-TEX FR Polyester
Ø (innen) 3   –   40 

Wandstärke 0,5   –   1,0
155 180 x FMVSS 302 / TL 1010 

LV 312-3

Radial dehnbar bis ca. 30 %, Scheuerschutz,
flammwidrige Einstellung durch speziell  
behandeltes Polyester

POLYTEX HE E-Glas 
Acryl-PU-Harz

Ø (innen) 0,5   –   27 
Wandstärke 0,3   –   1,5

155 180 > 7,0 kV 
UL 1441 Approbation 
File-Nr. E165094 
DIN IEC 60684 (DIN 40620)

Sehr gute Dehnbarkeit, extreme Flexibilität,
Einsatz in der Elektroisolation, im Elektromotoren- 
und Trafobau, findet auch im Automobilbereich 
Anwendung

STERNPUNKT-
ISOLATION 

E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 5    –   15 
Wandstärke 1,0   –   1,5

200 225 > 1,5 kV bis 8 kV
FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684 
LV 312-3

Entwickelt für den Einsatz im Statoren- und
Elektromotorenbau, extreme radiale Dehnbarkeit, 
sehr gute Stauchbarkeit und Flexibilität,
einseitig verschlossen

SUMMENSCHIRM Kupfer
Breite 50   –   70 
Dicke 0,6   –   1,3

180 205
DIN EN ISO-IEC 17025 
EN 50289-1-6

Hervorragender Institut-geprüfter EMV-Schutz,
extrem dehnfähig und flexibel, speziell  
behandeltes Kupfer, hohe Abschirmwirkung und 
Stromtragfähigkeit

THERBAFLEX L Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   40
Wandstärke 1,5   –   3,0

180 205 > 1,50 kV x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die umweltbewusste und
ökologische Anwendung, umweltfreundliches
Gestrick aus Basaltfaser (Naturgestein),
ausgasungsfrei, hoch flexibler Schlauch,
Beschichtung aus Flüssigsilicon

THERBAFLEX L  
reverse 

Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   22
Wandstärke 1,5   –   3,0

180 205 > 1,50 kV x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die einfache Kabelkonfektion
durch eine extrem glatte Schlauchinnenfläche,
hoch flexibler Schlauch, Beschichtung aus
Flüssigsilicon, umweltfreundliches, ausgasungs-
freies Umkehrgestrick aus Basaltfaser
(Naturgestein)

THERBAFLEX LFP Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   40 
Wandstärke 2,0   –   4,0

260 300 > 1,50 kV x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), gute Lichtbogenbeständigkeit,
umweltfreundliches und ausgasungsfreies
Basaltfasergestrick aus Naturgestein, Farben
Schwarz und Rotbraun

THERBAFLEX LFP 
reverse

Basaltfaser
Flüssigsilicon 

Ø (innen) 10   –   20
Wandstärke 2,0   –   3,5

260 300 x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), umweltfreundliches und
ausgasungsfreies Basaltfaserumkehrgestrick
aus Naturgestein, extrem glatte Schlauchinnenflä-
che für eine einfache Montage, gute Lichtbogen-
beständigkeit, Farben Schwarz und Rotbraun
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Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

THERBAFLEX RAW Basaltfaser
Ø (innen) 10   –   50

Wandstärke 1,0   –   2,0
700 900

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für die umweltbewusste und ökologi-
sche Anwendung sowie für den Einsatz im
Hochtemperaturbereich (Auspuff, Krümmer),
nicht brennbares, umweltfreundliches und nicht
ausgasendes Gestrick aus Basaltfaser (Natur-
gestein), dickwandig, thermisch isolierend,
Temperaturangaben basieren auf Angaben der
Faserhersteller

THERBATEX Basaltfaser
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   30
Wandstärke 0,6   –   1,5

180 205
> 2,5 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die umweltbewusste und
ökologische Anwendung, sehr glatte und
gleichmäßige Oberfläche bei besonderer
Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der
Kabelkonfektion, nicht brennbares Geflecht aus
Basaltfaser (Naturgestein), umweltfreundlich
und ausgasungsfrei

THERBATEX FP Basaltfaser
Silicon

Ø (innen) 10   –   70 
Wandstärke 2,0   –   4,0

260 300
> 2,5 kV 

wahlweise 
einstellbar

x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), gute Lichtbogenbeständigkeit,
umweltfreundliches, nicht brennbares Geflecht
aus Basaltfaser (Naturgestein), ausgasungsfrei

THERBATEX L Basaltfaser
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   40 
Wandstärke 0,6   –   3,0

180 205 > 1,50 kV 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die umweltbewusste und ökologi-
sche Anwendung sowie für den Einsatz in
der Kabelkonfektion, hoch flexibler Schlauch,
Beschichtung aus Flüssigsilicon, umweltfreund-
liches, nicht brennbares Geflecht aus Basaltfaser 
(Naturgestein), ausgasungsfrei

THERBATEX LFP Basaltfaser
Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   40 
Wandstärke 2,0   –   4,0

260 300
> 2,5 kV 

wahlweise 
einstellbar

x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), gute Lichtbogenbeständigkeit,
Beschichtung aus Flüssigsilicon, umweltfreund-
liches, nicht brennbares Geflecht aus
Basaltfaser (Naturgestein), ausgasungsfrei,
Farben Schwarz und Rotbraun

THERBATEX RAW Basaltfaser
Ø (innen) 0,5   –   50 

Wandstärke 0,3   –   2,0
700 900

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Einsatz im Hochtemperatur-
bereich (Auspuff, Krümmer), umweltfreundliches, 
nicht brennbares Geflecht aus Basaltfaser (Natur-
gestein), ausgasungsfrei, thermisch isolierend, 
Temperaturangaben basieren auf
Angaben der Faserhersteller

THERBATEX SH Basaltfaser 
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   2,0

700 900

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Einsatz im Hochtemperatur-
bereich (Auspuff, Krümmer), umweltfreundliches, 
nicht brennbares Geflecht aus Basaltfaser (Natur-
gestein), ausgasungsfrei, thermisch isolierend, 
Temperaturangaben basieren auf
Angaben der Faserhersteller, Basaltschlauch ist
temperaturbeständig bis + 700 °C

THERMOFLEX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3,0   –   30
Wandstärke 1,2   –   2,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Anwendungsbereich
Wärmeisolierung, dickwandig, thermisch
isolierend, der optimale Leitungsschutz, großes
Farbspektrum

THERMOFLEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3,0   –   30
Wandstärke 1,2   –   2,0

200 225 300
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Bereich Wärmeisolierung,
dickwandig, thermisch isolierend, der optimale
Leitungsschutz, Strahlungswärme bis + 300 °C
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

THERBAFLEX RAW Basaltfaser
Ø (innen) 10   –   50

Wandstärke 1,0   –   2,0
700 900

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für die umweltbewusste und ökologi-
sche Anwendung sowie für den Einsatz im
Hochtemperaturbereich (Auspuff, Krümmer),
nicht brennbares, umweltfreundliches und nicht
ausgasendes Gestrick aus Basaltfaser (Natur-
gestein), dickwandig, thermisch isolierend,
Temperaturangaben basieren auf Angaben der
Faserhersteller

THERBATEX Basaltfaser
Silicon

Ø (innen) 0,5   –   30
Wandstärke 0,6   –   1,5

180 205
> 2,5 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die umweltbewusste und
ökologische Anwendung, sehr glatte und
gleichmäßige Oberfläche bei besonderer
Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der
Kabelkonfektion, nicht brennbares Geflecht aus
Basaltfaser (Naturgestein), umweltfreundlich
und ausgasungsfrei

THERBATEX FP Basaltfaser
Silicon

Ø (innen) 10   –   70 
Wandstärke 2,0   –   4,0

260 300
> 2,5 kV 

wahlweise 
einstellbar

x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), gute Lichtbogenbeständigkeit,
umweltfreundliches, nicht brennbares Geflecht
aus Basaltfaser (Naturgestein), ausgasungsfrei

THERBATEX L Basaltfaser
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   40 
Wandstärke 0,6   –   3,0

180 205 > 1,50 kV 

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die umweltbewusste und ökologi-
sche Anwendung sowie für den Einsatz in
der Kabelkonfektion, hoch flexibler Schlauch,
Beschichtung aus Flüssigsilicon, umweltfreund-
liches, nicht brennbares Geflecht aus Basaltfaser 
(Naturgestein), ausgasungsfrei

THERBATEX LFP Basaltfaser
Flüssigsilicon

Ø (innen) 10   –   40 
Wandstärke 2,0   –   4,0

260 300
> 2,5 kV 

wahlweise 
einstellbar

x

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
Basaltfaser: 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Hochtemperaturbereich,
Feuerschutz, dickwandig, thermisch isolierend,
sehr guter Schutz gegen Metallspritzer
(Schweißperlen), gute Lichtbogenbeständigkeit,
Beschichtung aus Flüssigsilicon, umweltfreund-
liches, nicht brennbares Geflecht aus
Basaltfaser (Naturgestein), ausgasungsfrei,
Farben Schwarz und Rotbraun

THERBATEX RAW Basaltfaser
Ø (innen) 0,5   –   50 

Wandstärke 0,3   –   2,0
700 900

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Einsatz im Hochtemperatur-
bereich (Auspuff, Krümmer), umweltfreundliches, 
nicht brennbares Geflecht aus Basaltfaser (Natur-
gestein), ausgasungsfrei, thermisch isolierend, 
Temperaturangaben basieren auf
Angaben der Faserhersteller

THERBATEX SH Basaltfaser 
Siliconharz

Ø (innen) 0,5   –   30 
Wandstärke 0,3   –   2,0

700 900

FMVSS 302 / TL 1010
DIN EN 60684 
DIN 4102 & ISO 137-1975
ISO 3795

Entwickelt für den Einsatz im Hochtemperatur-
bereich (Auspuff, Krümmer), umweltfreundliches, 
nicht brennbares Geflecht aus Basaltfaser (Natur-
gestein), ausgasungsfrei, thermisch isolierend, 
Temperaturangaben basieren auf
Angaben der Faserhersteller, Basaltschlauch ist
temperaturbeständig bis + 700 °C

THERMOFLEX E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3,0   –   30
Wandstärke 1,2   –   2,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Anwendungsbereich
Wärmeisolierung, dickwandig, thermisch
isolierend, der optimale Leitungsschutz, großes
Farbspektrum

THERMOFLEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3,0   –   30
Wandstärke 1,2   –   2,0

200 225 300
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für den Bereich Wärmeisolierung,
dickwandig, thermisch isolierend, der optimale
Leitungsschutz, Strahlungswärme bis + 300 °C
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Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

THERMOFLEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,8   –   1,5

275 300 650

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Aluminiumimprägnierung, nicht entflammbar,
dickwandig, thermisch isolierend, Strahlungswär-
me bis + 650 °C

THERMOFLEX AC E- Glas 
Acrylharz

Ø (innen) 5,0   –   50
Wandstärke 0,7   –   1,3

155 180

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für Anwendungen, bei denen
Silicon-Freiheit gefordert wird, sehr guter  
mechanischer und chemischer Schutz, modifizierte 
Acrylharz-Imprägnierung als Beschichtung, Tempe-
raturbeständigkeit der Glasfaser bis + 450 °C

THERMOFLEX F E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4,0   –   30
Wandstärke 2,5   –   3,8

180 205 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für eine optimale Wärmeisolierung,
z. B. an Kühlersystemen, gute akustische 
Dämpfung, Klapper- und Prallschutz, dickwandig, 
Grundschlauch ist geflochten

THERMOFLEX H E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3,0   –   30
Wandstärke 1,2   –   2,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,  
Nutzfahrzeuge, sehr glatte und gleichmäßige
Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine
einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion,
dickwandig, thermisch isolierend, Leitungsschutz, 
Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

210 235 x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,  
Nutzfahrzeuge, dickwandig, Crashschutz, ther-
misch isolierend, beständig gegen  
Marderverbiss, Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI DUO E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,  
Nutzfahrzeuge, doppellagig, thermisch  
isolierend, guter Crashschutz, guter Schutz gegen 
Marderverbiss, Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI DUO 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, doppellagig, thermisch
isolierend, Crashschutz, Institut-geprüft  
gegen Marderverbiss, Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

210 235 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, thermisch isolierend,
Crashschutz, Institut-geprüft gegen
Marderverbiss, Signalfarbe Orange sowie  
die Farben Rot, Lila und Schwarz

THERMOFLEX RI E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7 – 1,3

275 300 x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, Crashschutz,
dickwandig, thermisch isolierend, beständig
gegen Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis
+ 450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOFLEX RI 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

275 300 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, Crashschutz, dickwan-
dig, thermisch isolierend, Institut-geprüft gegen 
Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis  
+ 450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOFLEX RI 
dehnbar

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

275 300 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, 
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, dickwandig, 
thermisch isolierend, extreme radiale 
Dehnfähigkeit, Institut-geprüft gegen 
Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis  
+ 300 °C, Peaktemperatur bis + 450 °C
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

THERMOFLEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,8   –   1,5

275 300 650

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Aluminiumimprägnierung, nicht entflammbar,
dickwandig, thermisch isolierend, Strahlungswär-
me bis + 650 °C

THERMOFLEX AC E- Glas 
Acrylharz

Ø (innen) 5,0   –   50
Wandstärke 0,7   –   1,3

155 180

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für Anwendungen, bei denen
Silicon-Freiheit gefordert wird, sehr guter  
mechanischer und chemischer Schutz, modifizierte 
Acrylharz-Imprägnierung als Beschichtung, Tempe-
raturbeständigkeit der Glasfaser bis + 450 °C

THERMOFLEX F E-Glas 
Siliconschaum

Ø (innen) 4,0   –   30
Wandstärke 2,5   –   3,8

180 205 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für eine optimale Wärmeisolierung,
z. B. an Kühlersystemen, gute akustische 
Dämpfung, Klapper- und Prallschutz, dickwandig, 
Grundschlauch ist geflochten

THERMOFLEX H E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 3,0   –   30
Wandstärke 1,2   –   2,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,  
Nutzfahrzeuge, sehr glatte und gleichmäßige
Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine
einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion,
dickwandig, thermisch isolierend, Leitungsschutz, 
Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

210 235 x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,  
Nutzfahrzeuge, dickwandig, Crashschutz, ther-
misch isolierend, beständig gegen  
Marderverbiss, Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI DUO E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

210 235 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,  
Nutzfahrzeuge, doppellagig, thermisch  
isolierend, guter Crashschutz, guter Schutz gegen 
Marderverbiss, Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI DUO 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

210 235 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, doppellagig, thermisch
isolierend, Crashschutz, Institut-geprüft  
gegen Marderverbiss, Signalfarbe Orange

THERMOFLEX HRI 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

210 235 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die E-Mobilität, Hybrid,
Nutzfahrzeuge, thermisch isolierend,
Crashschutz, Institut-geprüft gegen
Marderverbiss, Signalfarbe Orange sowie  
die Farben Rot, Lila und Schwarz

THERMOFLEX RI E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7 – 1,3

275 300 x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, Crashschutz,
dickwandig, thermisch isolierend, beständig
gegen Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis
+ 450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOFLEX RI 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

275 300 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, Crashschutz, dickwan-
dig, thermisch isolierend, Institut-geprüft gegen 
Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis  
+ 450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOFLEX RI 
dehnbar

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 0,7   –   1,3

275 300 x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, 
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, dickwandig, 
thermisch isolierend, extreme radiale 
Dehnfähigkeit, Institut-geprüft gegen 
Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis  
+ 300 °C, Peaktemperatur bis + 450 °C
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BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

Hig

hQSil®

 LFO „Low
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eferenzen

BIW
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Wesentlic

he Eigenschafte

n

n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

THERMOFLEX RI DUO E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

275 300 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, doppellagig, Crash-
schutz, dickwandig, thermisch isolierend, bestän-
dig gegen Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis + 
450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOFLEX RI DUO 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

275 300 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, doppellagig, Crash-
schutz, dickwandig, thermisch isolierend, Institut-
geprüft gegen Marderverbiss, Arbeitstemperatur 
bis + 450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOTEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,20   –   1,5

275 300 650 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Aluminiumimprägnierung, nicht entflammbar,
dickwandig, thermisch isolierend, Strahlungswär-
me bis + 650 °C

ULTRAFLEX E-Glas 
Silicon 

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 % 
radial dehnbar, gute Stauchbarkeit und
Flexibilität, lässt sich hervorragend um enge
Biegeradien verlegen, optimal für den Einsatz
an Steckerverbindungen

ULTRAFLEX 210 E-Glas 
Silicon 

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 % 
radial dehnbar, gute Stauchbarkeit und
Flexibilität, lässt sich hervorragend um enge
Biegeradien verlegen, optimal für den Einsatz
an Steckerverbindungen

ULTRAFLEX 250 E-Glas 
Silicon 

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt
für die Automobilindustrie, hoch flexibler
Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 % dehnbar, 
gute Stauchbarkeit und Flexibilität,
lässt sich hervorragend um enge Biegeradien
verlegen, optimal für den Einsatz an Steckerver-
bindungen

ULTRAFLEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5  –   60
Wandstärke 0,8  –   3,0

200 225 330
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
Strahlungswärme bis + 330 °C, dickwandig,
thermisch isolierend, hervorragender Leitungs-
schutz

ULTRAFLEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 3,0  –   30
Wandstärke 1,00  –   1,5

275 300 650

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Aluminiumimprägnierung, nicht entflammbar,
dickwandig, thermisch isolierend, extreme
Dehnfähigkeit, Strahlungswärme bis + 650 °C

ULTRAFLEX L E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

180 205
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 
100 % dehnbar, entwickelt für die Verlegung in 
engen Biegeradien, z. B. im Motorraum, optimal 
für den Einsatz an Steckerverbindungen         

ULTRAFLEX L 210 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

210 235
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis  
zu 100 % dehnbar, entwickelt für die Verlegung in 
engen Biegeradien, z. B. im Motorraum, optimal 
für den Einsatz an Steckerverbindungen   
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Produkttabelle

Die Datenblätter unserer Kabelschutz-Produkte finden Sie hier: 
https://www.biw.de/produktselektor-kabelschutz-systeme/

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash-
schutz

Abrieb-
schutz

Marder-
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

THERMOFLEX RI DUO E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

275 300 x x

geeignet, 
aber nicht 

Institut  
geprüft

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, doppellagig, Crash-
schutz, dickwandig, thermisch isolierend, bestän-
dig gegen Marderverbiss, Arbeitstemperatur bis + 
450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOFLEX RI DUO 
MARDER

E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,7   –   2,3

275 300 x x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,  
E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, doppellagig, Crash-
schutz, dickwandig, thermisch isolierend, Institut-
geprüft gegen Marderverbiss, Arbeitstemperatur 
bis + 450 °C, Peaktemperatur bis + 600 °C

THERMOTEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 5,0   –   30
Wandstärke 1,20   –   1,5

275 300 650 x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Aluminiumimprägnierung, nicht entflammbar,
dickwandig, thermisch isolierend, Strahlungswär-
me bis + 650 °C

ULTRAFLEX E-Glas 
Silicon 

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

180 205
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 % 
radial dehnbar, gute Stauchbarkeit und
Flexibilität, lässt sich hervorragend um enge
Biegeradien verlegen, optimal für den Einsatz
an Steckerverbindungen

ULTRAFLEX 210 E-Glas 
Silicon 

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

210 235
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie, hoch
flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 % 
radial dehnbar, gute Stauchbarkeit und
Flexibilität, lässt sich hervorragend um enge
Biegeradien verlegen, optimal für den Einsatz
an Steckerverbindungen

ULTRAFLEX 250 E-Glas 
Silicon 

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

250 275
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Als Hochtemperaturschutzschlauch entwickelt
für die Automobilindustrie, hoch flexibler
Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 % dehnbar, 
gute Stauchbarkeit und Flexibilität,
lässt sich hervorragend um enge Biegeradien
verlegen, optimal für den Einsatz an Steckerver-
bindungen

ULTRAFLEX 300R E-Glas 
Silicon

Ø (innen) 0,5  –   60
Wandstärke 0,8  –   3,0

200 225 330
> 2,50 kV 

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Automobilindustrie,
Strahlungswärme bis + 330 °C, dickwandig,
thermisch isolierend, hervorragender Leitungs-
schutz

ULTRAFLEX 650R E-Glas 
Siliconharz

Ø (innen) 3,0  –   30
Wandstärke 1,00  –   1,5

275 300 650

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Aluminiumimprägnierung, nicht entflammbar,
dickwandig, thermisch isolierend, extreme
Dehnfähigkeit, Strahlungswärme bis + 650 °C

ULTRAFLEX L E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

180 205
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 
100 % dehnbar, entwickelt für die Verlegung in 
engen Biegeradien, z. B. im Motorraum, optimal 
für den Einsatz an Steckerverbindungen         

ULTRAFLEX L 210 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

210 235
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis  
zu 100 % dehnbar, entwickelt für die Verlegung in 
engen Biegeradien, z. B. im Motorraum, optimal 
für den Einsatz an Steckerverbindungen   
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n
Silicon mit sehr geringem Foggingverhalten nach DIN 75201 A/B

n
Foggingverhalten geprüft an Prüfplatten in 2 mm Stärke

Einsatztemperatur

-60°C

180°C

Produktbeschreibung

Die entwickelte BIW-Siliconreihe HighQSil® LFO vermindert Schlierenbildung auf Glasflächen. Das Isoliermaterial reduziert damit ein ästhetisches

Ärgernis und kann zudem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Wenn schwerflüchtige Bestandteile aus Siliconen ausgasen und auf kühlere Flächen

treffen, kann unerwünschter Nebel entstehen. Man spricht vom Fogging-Effekt, einer Schlierenbildung, die sich als weißlicher Belag auf der

Glasoberfläche zeigt. Das Phänomen tritt
 beispielsweise bei Fensterfassaden von Gebäuden, Windschutzscheiben oder Flugzeugfenstern auf.

Schlierenbildung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stellt e
in erhebliches Sicherheitsrisiko dar, w

enn die Sicht beeinträchtigt wird, zum Bei-

spiel während einer Autofahrt. D

eshalb ist es sinnvoll, gering ausgasende Isoliermaterialien,

die das Beschlagen verhindern, nicht nur im

 Gebäudebau, sondern auch im Auto- und Flugzeugbau zu verwenden. 

BIW hat die Materialreihe HighQSil® LFO entwickelt, d
ie den Fogging-Effekt stark reduziert. D

ie Siliconmaterialien weisen laut EDAG-Prüfung nach DIN

75201 einen gravimetrischen Fogging-Wert von < 0,1 mg pro 10 g Material sowie eine Reflektivität von > 98,5% auf. Schlieren bilden sich kaum oder gar

nicht. Das gering ausgasende Silicon ist im

 Härtebereich von Shore A 50 bis 80 verfügbar. 

STAND 10/2020 (V0)

SEITE 1 VON 2

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BIW Isolierstoffe GmbH

Zertifiziertes Managementsystem nach:

Pregelstraße 2-5

n

IATF16949

D-58256 Ennepetal

n

ISO9001

Tel.: +49 (2333) 8308-0

n

ISO13485

Fax.: +49 (2333) 8308-10

n

ISO14001

info@biw.de

n

ISO50001

www.biw.de

n

IIP (Investors in People)

TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

M

ARDERW

RAP SK

Typische Anwendungen

n

Automobilindustrie

n

E-Mobilität / Hybrid

n

Kabelkonfektion

n

Leitungsschutz

n

Nutzfahrzeuge

Wesentliche Eigenschaften

n

Temperaturbeständigkeit an der Schlauchoberfläche –40°C bis max.

+160°C

n

Dauertemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser -40°C bis +275°C 

n

Kurzzeittemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +300°C 

n

Peaktemperaturbeständigkeit der Textilglasfaser bis +450°C

n

inklusive Selbstklebeausrüstung (dient als Montagehilfe)

n

empfohlener Biegeradius (innen) in der Anwendung (Montage)

>60mm / Biegewinkel max. 40° 

n

guter Schutz gegen Marderverbiss

n

gute Beständigkeit der Textilglasfaser gegenüber Wasser und

Salzsprühnebel sowie Kraft- und Schmierstoffen bei kurzzeitigem Kon-

takt

n

dickwandig, isolierend

n

gute Knickfestigkeit

n

hohe Schnittfestigkeit

n

gute Abriebbeständigkeit

n

Farben: Natur, Schwarz

n

Nenndurchmesser 16,0 mm bis 26,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C

160°C

STAND 10/2021 (V2)

SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

ULTRAFLEX L 250 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

250 275
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt als Hochtemperaturschutzschlauch,
hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 
% dehnbar, entwickelt für die Verlegung in
engen Biegeradien, z. B. im Motorraum, optimal 
für den Einsatz an Steckerverbindungen,
Farbe Schwarz

ULTRAFLEX L300R E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,8   –   3,0

180 205 330
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 
100 % dehnbar, entwickelt für die Verlegung
in engen Biegeradien, z. B. im Motorraum,
Strahlungswärme bis + 330 °C, optimal für den
Einsatz an Steckerverbindungen, thermisch
isolierend

ULTRAFLEX LSI A E-Glas
Silicon

Ø (innen) 0,5 – 12  
Wandstärke 0,3 – 1,0

180 205 > 4,0 kV x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312 -3 
VW 60360-3  
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Anwendung in der
E-Mobilität (Statorenbau), auch einsetzbar im
Elektromotoren- und Trafobau, hohe Dehnfähig-
keit und sehr gute mechanische Eigenschaften, 
Institut-geprüft gegen Marderverbiss 

VARNITEX E-Glas
PU-Harz

Ø (innen) 0,5 – 30  
Wandstärke 0,3 – 1,2

155 180
Siemens SN 56727
DIN EN 60684
selbstverlöschend analog UL 94V0

Entwickelt für Anwendungen, bei denen
Silicon-Freiheit gefordert wird, Einsatz in der
Elektroisolation und im Transformatorenbau sowie 
Automobilbereich, sehr gute chemische
Beständigkeit

VARNITEX GENIUS SE
E-Glas
Silicon

Acryl-PU-Harz

Ø (innen) 3,5 – 30  
Wandstärke 1,5 – 3,0

155 180 > 7,0 kV x x DIN IEC 60684, (DIN 40620)

Einsatz in der Elektroisolation, im Trans
formatorenbau, bei Windkraftanlagen sowie
im Automobilbereich, sehr gute chemische
Beständigkeit, doppelwandig, thermisch isolie-
rend, horizontal selbstverlöschend,
gute Dehnbarkeit, Außenlage siliconfrei
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Produkttabelle

Produkt
Trägermaterial,
Beschichtungs­

material

Abmessungen
[mm]

Dauertemperatur
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Kurzzeittemperatur 
Kontaktwärme

[bis +...°C]

Dauertemperatur
Strahlungswärme- 

wärme [°C] **

Elektro- 
isolierung

Crash­
schutz

Abrieb­
schutz

Marder­
schutz

Geräusch- 
dämmung

Normen, Prüfungen (in Anlehnung) Besonderheiten

**Abstand zwischen Wärmequelle und Isolierrohr: 20 mm

ULTRAFLEX L 250 E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60
Wandstärke 0,8   –   3,0

250 275
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt als Hochtemperaturschutzschlauch,
hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 100 
% dehnbar, entwickelt für die Verlegung in
engen Biegeradien, z. B. im Motorraum, optimal 
für den Einsatz an Steckerverbindungen,
Farbe Schwarz

ULTRAFLEX L300R E-Glas 
Flüssigsilicon

Ø (innen) 0,5   –   60 
Wandstärke 0,8   –   3,0

180 205 330
> 2,50 kV  

wahlweise 
einstellbar

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312-3
VW 60360-3
DIN EN 60684

Hoch flexibler Schlauch, im Durchschnitt bis zu 
100 % dehnbar, entwickelt für die Verlegung
in engen Biegeradien, z. B. im Motorraum,
Strahlungswärme bis + 330 °C, optimal für den
Einsatz an Steckerverbindungen, thermisch
isolierend

ULTRAFLEX LSI A E-Glas
Silicon

Ø (innen) 0,5 – 12  
Wandstärke 0,3 – 1,0

180 205 > 4,0 kV x x

FMVSS 302 / TL 1010 
LV 312 -3 
VW 60360-3  
MBN LV 312-3
GS 95008-3-3
DIN EN 60684

Entwickelt für die Anwendung in der
E-Mobilität (Statorenbau), auch einsetzbar im
Elektromotoren- und Trafobau, hohe Dehnfähig-
keit und sehr gute mechanische Eigenschaften, 
Institut-geprüft gegen Marderverbiss 

VARNITEX E-Glas
PU-Harz

Ø (innen) 0,5 – 30  
Wandstärke 0,3 – 1,2

155 180
Siemens SN 56727
DIN EN 60684
selbstverlöschend analog UL 94V0

Entwickelt für Anwendungen, bei denen
Silicon-Freiheit gefordert wird, Einsatz in der
Elektroisolation und im Transformatorenbau sowie 
Automobilbereich, sehr gute chemische
Beständigkeit

VARNITEX GENIUS SE
E-Glas
Silicon

Acryl-PU-Harz

Ø (innen) 3,5 – 30  
Wandstärke 1,5 – 3,0

155 180 > 7,0 kV x x DIN IEC 60684, (DIN 40620)

Einsatz in der Elektroisolation, im Trans
formatorenbau, bei Windkraftanlagen sowie
im Automobilbereich, sehr gute chemische
Beständigkeit, doppelwandig, thermisch isolie-
rend, horizontal selbstverlöschend,
gute Dehnbarkeit, Außenlage siliconfrei

2727



KONTAKT 
BIW Isolierstoffe GmbH

Pregelstraße 5

58256 Ennepetal

TEL 	 +49 (0) 2333 83 08-0

FAX 	 +49 (0) 2333 83 08-10

www.biw.de 

biw Produktionsstandorte 

biw Partner
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