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MEDIZIN- UND PHARMATECHNIK
Produkte aus Flüssig- und Festsilicon für den Einsatz in medizinisch-technischen 
und pharmazeutischen Anwendungen

Hier finden Sie das 
Prospekt als PDF zum 
Download: www.biw.de/
kantenschutzprofile-pdf 

KONTAKT  
BIW Isolierstoffe GmbH

Pregelstraße 5

58256 Ennepetal

TEL 	 +49 (0) 2333 83 08-0

FAX 	 +49 (0) 2333 83 08-10

www.biw.de 

KANTENSCHUTZPROFILE
	� Fuß mit Metalleinlage

	� voll flexibel

	� kompakt oder teilgeschäumt

	� keine zusätzliche Fixierung nötig. Aufstecken genügt

	� Temperaturbeständigkeit auf Nachfrage als  

Sonderausführung bis +300 °C möglich

BIW INNOVATIONEN FÜR DIE MEDIZIN-  
UND PHARMATECHNIK
Die BIW ist ein 1971 gegründetes mittelständisches Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern und einem Umsatz über  

80 Mio. Euro. BIW als führender Anbieter von Silicon- und Textilglas-Produkten hält für Anwendungen im Bereich Medizin- 

und Pharmatechnik eine Reihe von geprüften Werkstoffen auf Flüssigsilicon- und Festkautschukbasis bereit. Dabei ist der 

Fokus auf physiologisch geeignete Materialien, die den Anforderungen medizinischer und pharmazeutischer 

Vorschriften und Pharmakopöen entsprechen, gelegt. Details zu Biokompatibilität senden wir auf Anfrage gerne zu. 

Kundenwünsche in Bezug auf Farbe, Härte und mechanische Eigenschaften können durch die eigene Mischungsentwicklung 

und Mischungsaufbereitung in einem breiten Spektrum umgesetzt werden. Eine Fertigung unter Reinraumbedingungen 

(Klasse ISO 7 und 8) ist möglich. Neben kompakten Silicon-Materialien sowie Silicon-Formteilen und 2K-Teilen zählen 

Silicon-Schaum mit geringer Dichte sowie Schutz- und Isolierschläuche in Kombination von Silicon und Textilglas ebenso 

zum Fertigungsprogramm der BIW. Der große Konfektionsbereich bietet die Möglichkeit, fertige Baugruppen zu liefern. 

Ein integriertes Managementsystem nach IATF 16949, ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO50001 und IIP (Investors in 

People) ist am Standort umgesetzt. 

Stand: 10/2022
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Flexibilität, Chancen, Innovationen

KANTENSCHUTZPROFILEEDGE PROTECTION PROFILES
mit Metalleinlage / with metal inserts
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PRODUKTE FÜR DIE
MEDIZIN- UND PHARMATECHNIK
Die eingesetzten Siliconcompounds zeichnen sich durch ihre vorteilhaften physiologischen Eigen-

schaften aus. Sie entsprechen den Anforderungen nach USP Class VI und relevanten Kapiteln der 

ISO 10993 sowie verschiedener Pharmakopöen. Nachfolgend sind ausgewählte Materialien mit ihren 

typischen Eigenschaften aufgeführt. Sondertypen sind auf Anfrage erhältlich. Flüssigsilicone dienen zur 

Herstellung von Formteilen und 2K-Teilen, Festsilicone finden beispielsweise für Extrudate, Schläuche 

und Druckschläuche Verwendung. Zudem bietet BIW die Kombination der vorgenannten Verfahren.
Reinräume der Klasse 7 und 8 nach DIN EN ISO 14644-2

ANWENDUNGSBEISPIELE
	� Beatmungsschläuche

	� Druckschläuche

	� Drainageschläuche

	� Dialyseschläuche, Filter

	� Insufflationsschläuche

	� OP-Bestecke, Griffe

	� Besteckhalter

Laser- und Intarsienbeschriftung möglich

Branchen und Anwendungen

Material BIW-Compound
Härte [Shore A]

DIN 53505  
DIN EN ISO 868

Reißfestigkeit  
[N/mm²]

DIN 53504
ISO/DIS 37

Reißdehnung [%]
DIN 53504
ISO/DIS 37

Weiterreiß
widerstand

[N/mm]
ASTM D 624 B

Druckver- 
formungesrest [%]

DIN 53517  
(22 h / 175 °C)  
DIN ISO 815

Einsatztemperatur
[°C]

Flüssig-Silicon ML20 20 7 800 25 30 -50 / +200

Flüssig-Silicon ML30 30 7 600 20 30 -50 / +200

Flüssig-Silicon ML40 40 9 600 30 30 -50 / +200

Flüssig-Silicon ML50 50 10 480 30 25 -50 / +200

Flüssig-Silicon ML60 60 9,5 350 25 25 -50 / +200

Flüssig-Silicon ML70 70 8,5 280 20 30 -40 / +180

Flüssig-Silicon ML80 80 7,5 210 15 25 -40 / +180

Silicon  
additionsvernetzt

MA40 40 8,5 750 30 25 -50 / +200

Silicon  
additionsvernetzt

MA50 50 9 750 35 25 -50 / +200

Silicon  
additionsvernetzt

MA60 60 8,5 700 30 25 -50 / +200

Silicon  
additionsvernetzt

MA70 70 7,5 500 30 25 -40 / +180

Silicon  
additionsvernetzt

MA80 80 7,5 300 20 40 -40 / +180

Silicon  
peroxidvernetzt

MP40 40 9,5 550 20 40 -50 / +200

Silicon
peroxidvernetzt

MP50 50 10,5 500 22 35 -50 / +200

Silicon
peroxidvernetzt

MP60 60 10,5 420 21 35 -50 / +200

Silicon 
peroxidvernetzt

MP70 70 10,5 450 24 40 -50 / +200

Silicon
peroxidvernetzt

MP80 80 10 420 24 50 -40 / +180

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Eignung des 
Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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