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PRODUKTE AUS SILIKON FURE
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) PRODUKTBESCHREIBUNG
Als Experte fiur Silikon bietet BIW ein vielfaltiges Portfolio hochwertiger Molkereischlauche. Diese High-
End-Produkte erflllen die hdchsten Hygieneanforderungen und einen zuverldssigen Medientransport.
Unsere Silikonschlduche zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Flexibilitat aus und gewahrleisten
einen langen und zuverlassigen Betrieb. Hierbei bieten wir ein breites Portfolio mit verschiedenen
GrofRen fur Milch-, Vakuum-, Transfer- sowie Doppelschlauche kostenginstig an. S
Silikon ist ein additionsvernetztes (Platin) Material, das sich durch seine sehr gute WeiterreiRfestigkeit,
Bruchdehnung (Reifddehnung) und Zugfestigkeit (ReiRfestigkeit) auszeichnet. Es ist weichmacherfrei und
bestandig gegenlber vielen Chemikalien. Die glatte Innenseite (Seele) reduziert das Risiko des
Einschlusses von Partikeln und erleichtert die Reinigung, wodurch Bakterienansammlung und -

vermehrung erschwert wird.
Unsere Melkschlduche sind transparent, transparent eingefarbt oder auch komplett eingefarbt. Das
Material entspricht den Empfehlungen/Verordnungen XV BfR und FDA CFR 21 §177.2600.

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

- Additionsvernetztes (Platin) Silikon

. Exzellente WeiterreiRfestigkeit und Reil3dehnung sowie Reildfestigkeit

. Hohe Kerbschlagzahigkeit

« Flexibilitat bei heifsen und kalten Temperaturen

« UV-und Ozonbesténdigkeit (strahlungs- und alterungsbestandig)

. Langlebigkeit fur einen langen und zuverldssigen Betrieb

. Leichtere und schnellere Montage — kein Vorheizen erforderlich

. Geringe Klebrigkeit

. Weichmacherfrei und bestdndig gegenuber vielen Chemikalien

« Glatte Innenseite unserer Schlduche reduziert die Gefahr des Einschlusses
von Partikeln

. Transparent, transparent eingefarbt oder komplett eingefarbt -
auch Farbkennstreifen sind tUber Co-Extrusion mdéglich

. Schlauche werden im Gegensatz zu Kunststoff nicht triibe

. Entspricht XV BfR, FDA CFR 21 §177.2600
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TYPISCHE ANWENDUNGEN

« Molkereiverarbeitung
« Rohmilchsammlung
« Rohmilchtransportlinien

TYPISCHE PRODUKTE

« Milchschlauch

« Pulsationsrohr

. Ubergaberohr

« Rohrleitungsschlauch
« Schlauch flr die Probe

MATERIALQUALITATEN
Hardness DIN 53505
[Shore A] DIN EN ISO 868 et b
Density DIN 53479
[g/cm?] ISO/R 1183 &l 1518
Tensile Strength DIN 53504 9.0 9.1
[MPal] 1ISO/DIS 37 ’ ’
Elongation @ Break DIN 53504
%] ISO/DIS 37 Bes edh
Reat Stichdth ASTM D624B 41 39
[N/mm]
Operatlon[;l'g;npearture 40 / 180 40/ 180
transparent transparent
Colour transparent coloured transparent coloured
completely coloured completely coloured
ABMESSUNGEN*
Type VAT AuBen-@ [mm] | Berstdruck [bar]
[mm]
Milch- oder Pulsationsschlauch 6,00 3,00 12,00
Milch- oder Pulsationsschlauch 8,00 4,00 16,00 5,6
Milch- oder Pulsationsschlauch 10,00 4,00 18,00 5,0
Milch- oder Pulsationsschlauch 14,00 5,00 24,00 4,5
Milch- oder Pulsationsschlauch 19,00 5,00 29,00 3,2
Milchpumpenschlauch 25,00 3,50 32,00 1,5
Pumpenschlauch 28,00 5,00 38,00 2,5
Pumpenschlauch 32,00 4,00 40,00 1,5

*weitere Male auf Anfrage

Fur weitere Artikel aus der Lebensmittel- und Molkereiindustrie sprechen Sie uns gerne an!

Stand 07.2025

Zertifiziertes Management nach , , , , , , , , ]

IATF16949

1S09001
1S013485 Fi KONTAKT

BIW Isolierstoffe GmbH

1SO14001
ISO50001 ’m PregelstralRe 5
58256 Ennepetal

When it comes TEL +49 (0) 2333 83 08-0
to competence FAX +49 (0) 2333 83 08-10
info@biw.de

www.biw.de



