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TECHNISCHES DATENBLATT

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

ISOTEX L

Typische Anwendungen

n
Automobilindustrie

n
E-Mobilität / Hybrid

n
elektrische Isolierung

n
Kabelkonfektion

n
Leitungsschutz

Wesentliche Eigenschaften

n
Dauertemperaturbeständigkeit von -40°C bis +180°C

n
Kurzzeittemperaturbeständigkeit bis +205°C

n
gute Beständigkeit bei Wasser, Wasser-Glycol-Gemisch, Salzsprühne-

bel sowie gegenüber Kraft- und Schmierstoffen bei vorübergehender

Einwirkung

n
sehr gute radiale Dehnbarkeit

n
sehr gute Stauchbarkeit und Flexibilität

n
gute Schnittfestigkeit

n
physiologisch unbedenklich

n
großes Farbspektrum

n
Nenndurchmesser: 0,5 mm bis 60,0 mm

Einsatztemperatur

-40°C 180°C

Produktbeschreibung

Der ISOTEX L ist eine Kombination aus geflochtenen hochbelastbaren Textilglasfasern (E- Glas) in spezieller Flechtkonstruktion und einer Flüssigsiliconbe-

schichtung (LSR, Liquid Silicone Rubber). Diese Kombination gewährleistet eine gute Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion. Die

Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ist durch die Verwendung der hochwertigen Flüssigsiliconbeschichtung sehr gut. Der ISOTEX L zeichnet sich

durch hohe Flexibilität und sehr gute radiale Dehnfähigkeit aus. Mit dieser flexiblen Kombination aus Textilglasfasergeflecht (E- Glas) und Flüssigsiliconbe-

schichtung eignet sich der ISOTEX L daher vor allem für kurze Kabelsätze bei beengten Einbauverhältnissen (enge Biege/ Verlegeradien) und besonderen

Anforderungen in der Kabelkonfektion.

STAND 08/2026 (V0) SEITE 1 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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Anwendungseigenschaften

Eigenschaft Norm Prüfbedingungen Ergebnis

elektrische Durchschlagfestigkeit DIN EN 60684 Prüfung bei RT 1,50 kV

Flammbeständigkeit

LV 312-3

FMVSS 302

Flammhöhe 38 mm

Flammeinwirkung 15 s

Klasse B

Alterung

Eigenschaft Norm Prüfbedingungen Ergebnis

Kurzzeitalterung 240h / 205°C LV 312-3 Wickelprüfung Anforderung erfüllt

Langzeitalterung 3000h / 180°C LV 312-3 Wickelprüfung Anforderung erfüllt

Mechanische / physikalische Eigenschaften

Eigenschaft Norm Prüfbedingungen Ergebnis

Abriebbeständigkeit LV 312-3 Prüfung bei RT Klasse A

Ökologie, Umwelt & Sicherheit

Inhaltsstoffe konform mit VDA - Anforderungen

IMDS gelistet

RoHS, GADSL konform

asbestfrei, Textilglasfasern nicht karzinogen, nicht umweltgefährdend, nicht wassergefährdend

Bei Nutzung und Entsorgung des ISOTEX L Isolierschutzschlauches sind keine umweltrelevanten Begleitprodukte zu erwarten. 

BIW-Standardabmessungen

ISOTEX L

Individuelle Abmessungen und Farben auf Nachfrage jederzeit möglich

ID [mm] Tol. ID [mm] Wd [mm] Tol. Wd [mm] Ring [m]

4,0 ±0,3 1,0 ±0,3 200

6,0 ±0,3 1,2 ±0,3 200

8,0 ±0,3 1,2 ±0,3 200

10,0 ±0,5 1,2 ±0,3 100

12,0 ±0,5 1,5 ±0,4 100

14,0 ±0,5 1,5 ±0,4 50

16,0 ±0,7 1,5 ±0,4 50

18,0 ±0,7 1,5 ±0,4 50

20,0 ±1,0 1,5 ±0,4 50

22,0 ±1,0 1,5 ±0,5 25

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

STAND 08/2026 (V0) SEITE 2 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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BIW-Standardabmessungen

ISOTEX L

Individuelle Abmessungen und Farben auf Nachfrage jederzeit möglich

ID [mm] Tol. ID [mm] Wd [mm] Tol. Wd [mm] Ring [m]

24,0 ±1,0 1,5 ±0,5 25

26,0 ±1,2 1,5 ±0,5 25

28,0 ±1,2 2,0 ±0,5 25

30,0 ±1,2 2,0 ±0,7 25

35,0 ±2,5 2,5 ±0,7 25

40,0 ±2,5 2,5 ±0,7 5

45,0 ±2,5 2,5 ±0,7 5

50,0 ±2,5 2,5 ±0,7 5

60,0 ±2,5 3,0 ±0,8 5
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STAND 08/2026 (V0) SEITE 3 VON 3

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen

Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.
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